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Novă tvăr Amaterskeho radia 


Nemivâm sice ve zvyku rozepisovat se 
na strânkâch AR v sirokych uvodnicich, 
ale vzhledem k pripravovanym zmenâm si 
to alespon toto cislo zaslouzi. Jak si vetsina 
z vâs asi vsimla, pocâtkem letosniho roku 
doslo v obsahu AR k nekolika zmenâm. 
Casopis Stavebnice a konstrukce se pres- 
tehoval do Amaterskeho radia, obsah ca¬ 
sopisu byl rozsiren o rubriky venovane 
mobilnim telefonum, digitâlnim fotoapa- 
râtum a zajimavostem z vypocetni tech- 
niky. Nasim zâmerem bylo zpestrit obsah 
a rozsirit zâber casopisu. I kdyz jsme pro 
novă temata vybirali "horke novinky", ktere 
se na svetlo sveta dostaly jeden nebo dva 
dny pred predânim casopisu do tisku, 
odezva na nove rubriky byla spise chladnâ. 
Na ruznych konferencich se zacaly obje- 
vovat nâzory, ze novym tematum se venuji 
mnohem dukladneji uzce specializovane 
casopisy a pouhy vyber, limitovany ome- 
zenym rozsahem te ktere rubriky stejne 
vâzne zâjemce nemuze uspokojit. Rada cte- 
nâru nabyla dojmu, ze je nove rubriky pri- 
pravuji o mişto pro typicke clânky, na ktere 
byli v AR po leta zvykli, tedy predevsim 
popisy konstrukci nejruznejsich elektro- 
nickych zarizeni. Na zâklade temer rocnich 
zkusenosti a reakci vâs ctenâru jsme se roz- 
hodli vrâtit Amaterskemu radiu jeho puvod- 
ni nâpln. Od tohoto cisla zde tedy jiz nena- 
leznete rubriky o digitâlnich fotoaparâtech 
ani mobilnich telefonech. 

Pokud jde o prilohu Stavebnice a kon¬ 
strukce, zâjem o komplety stavebnic klesl 
pod ekonomicky unosnou uroven pro 
jejich pripravu. Pokud by nekdo mei zâjem 
o jejich vyrobu a distribuci, jsme ochotni 
mu predâvat podklady, nutne pro vyrobu. 
Protoze veskere konstrukcni prispevky jsou 
dnes pripravovâny vyhradne v râmei re¬ 
dakce, mâme k dispozici kompletni tech- 


nologicke podklady. Timto ztrâci smysl 
oddelovat konstrukcni nâvody uvedene 
v prvni câsti casopisu od prilohy Staveb¬ 
nice a konstrukce. Od tohoto cisla bude 
obsah delen na nekolik stabilnich rubrik, 
jako jsou: jednoduchâ zapojeni; cislicovâ 
technika; nizkofrekvencni technika; auto, 
dum a zahrada; nove soucâstky a technolo- 
gie; programy pro elektroniku. Zustâvaji 
puvodni rubriky o in temem a z radioamater- 
skeho sveta. 

Amaterske radio je z principu sveho 
vzniku casopis redakcni. Nemâ prakticky 
zâdne externi prispevatele, takze vse, co 
naleznete na jeho strânkâch, bylo vytvo- 
reno nebo zpracovâno v redakci. Je samoz- 
rejme, ze v uzkem kolektivu nejsme schop- 
ni casove ani ekonomicky veskere kon¬ 
strukce vymyslet, to by byl slozity ukol pro 
mnohem pocetnejsi kâdr spolupracovniku. 
Nâpln AR proto z vetsi câsti tvori kon¬ 
strukce ideove prevzate ze zahranicnich 
casopisu a internetovych strânek. Vsechny 
jsou kompletne prepracovane vcetne origi- 
nâlniho nâvrhu DPS orientovaneho na 
tuzemskou soucâstkovou zâkladnu. Pokud 
se nekde objevi moderni polovodicove sou¬ 
câstky, ktere jeste ne jsou v beznem malo- 
obchodnim prodeji, neni to naşe chyba, je 
pouze otâzkou casu, kdy je nektery doda- 
vatel na zâklade vasi poptâvky zahrne do 
sortimentu. V pripade vetsiho zâjmu 
o nekterou konstrukci muzeme zajistit vy¬ 
robu DPS, coz je zejmena pri dvoustran- 
nem provedeni pro amatera problematicke. 

K dalsim novinkâm, tentokrât pripra- 
vovanym, bude patrit postupny prechod na 
celobarevne provedeni casopisu. Take tato 
zmena by mela prispet k celkovemu zvy- 
seni urovne Amaterskeho radia. 

Alan Kraus 
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JEDNODUCHÂ ZAPOJENÎ 


Napâjecî' zdroj pro laserove moduly 



V poslednî dobe se na trhu objevily 
laserove moduly, ktere vyzadujî kon- 
stantnî napâjecî napetî 3 V. I kdyz lze 
pouzît bezne regulâtory jako naprîklad 
LM317, zejmena pri vyssîm napâjecîm 
napetî dochâzî ke znacne vykonove 
ztrâte a snîzenî ucinnosti. Io je obzvlâs- 
te pri bateriovem napâjenî nezâdoucî. 
Mnohem efektivnejsî je pouzît spîna- 
ny zdroj, ktery proti lineârnîmu regu- 
lâtoru vykazuje mnohem vyssî ucin- 
nost. Konstrukci jednoducheho spîna- 
neho zdroje pro napâjenî laserovych 
modulu s obvodem MC34063A prinâ- 
sîme v nâsledujîcîm popisu. 

Popis 

Schema zapojenî napâjecîho zdroje 
je na obr. 1. Na vstupnî konektor K1 
je privedeno stejnosmerne napâjecî 
napetî v rozsahu od +5 do +25 V. Kon- 
denzâtory CI a C2 slouzî k dodatecne 
filtraci vstupnîho napetî. To je privede¬ 
no na napâjecî vyvod obvodu MC34063A 
(ICI). Vykonove obvody spînace jsou 
napâjenypresochrannyodporRl 1 ohm. 
Spînacî tranzistor menice je zapojen 
mezi vyvody 1 (kolektor) a 2 (emitor) 
obvodu ICI. Na referencnî vstup (vy¬ 
vod 5) je z delice R2/R3 priveden 
vzorek vystupnîho napetî. To musî byt 
podle interni reference 1,25. Delicî 
pomer R2/R3 tedy urcuje vystupnî na¬ 
petî. Pro uvedene hodnoty soucâstek 
vychâzî vystupnî napetî 3,02 V. 
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Obr. 2. Rozlozeni soucâstek na desce 
napâjecfho zdroje 


Zmenou hodnot delice R2/R3 tedy 
muzeme nastavit libovolne vystupnî 
napetî (v rozsahu od 1,25 V). Vystupnî 
proud z emitoru spînacîho tranzistoru 
(vyvod 2) je priveden na cîvku LI 
a diodu Dl. Za cîvkou LI nâsleduje 
filtracnî elen s dvojicî elektrolytickych 
kondenzâtoru C5 a C6 a blokovacîm 
kondenzâtorem C7. 

Vystupnî proud zdroje je maximâlne 
200 mA. 

Stavba 

Napâjecî zdroj pro laserove moduly 
je zhotoven na jednostranne desce s plos- 
nymi spoji o rozmerech 60 x 20 mm. 
Vstup a vystup je osazen konektory 
PSH02. Rozlozene soucâstek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
desky spoju ze strany spoju (BOT- 
TOM) je na obr. 3. Stavba zdroje je 



Obr 3. Obrazec desky spoju (strana 
BOTTOM) 


velmi jednoduchâ a zvlâdne ji snadno 
i zacâtecnîk. Zapojenî neobsahuje zâd- 
ne nastavovacî prvky a po pripojenî 
napâjecîho napetî by melo zacît pra- 
covat. 

Zâver 

Popsany napâjecî zdroj je sice urcen 
pro laserove moduly, ale po uprave 
odporoveho delice R2/R3 muzeme 
nastavit odlisne vystupnî napetî a ob- 
vod pouzît pro napâjenî jinych elek- 
tronickych obvodu. Vyhodou je siroky 
rozsah vstupnîch i vystupnîch napetî 
a vysokâ ucinnost zejmena pri vetsîm 
rozdîlu napâjecîho a vystupnîho nape¬ 
tî. V kazdem prîpade je ale maximâlnî 
vystupnî proud omezen na 200 mA. 
Pri kusove cene obvodu MC34063 
v maloobchode okolo 16,- Kc (GM) 
vychâzî cely zdroj prîznive i financne. 


Seznam soucâstek 
A99876 


ri .in 

R2.2,5 kn 

R3.1,8 kn 

CI. 220 jiFI50 V 

C5-6 . 220 juF/16 V 

C2C7.100 nF 

C4. 470 pF 

C3.1,5 nF 

ICI.MC34063A 

Dl.SB120 

LI.68 

K1-2.PSH02-VERT 
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ZAPOJENI 


Regulace otâcek motoru s obvodem U2008B 


VSTUP 230V 



VYSTUP 230V 


Obr. 1. Schema zapojeni regulace otacek motoru s obvodem U2008B 


Rada elektrickych spotrebicu v do- 
mâcnosti nebo dilne je pohânena elek- 
trickym motorkem. Vetsina jednodus- 
sich zarizeni mâ pouze jednu rychlost, 
vyjimecne prepinâni dvou nebo neko- 
lika fixnich rychlosti, obvykle resene 
jednoduchym prepnutim vinuti mo¬ 
tor ku. 

V mnoha prîpadech by byla zâdouri 
plynulâ zmena otacek. Naprîklad pri 
pouzitî elektricke vrtacky pro sroubo- 
vânî jsou i nizsî otâcky (pokud je dvou- 
rychlostnî) prîlis vysoke. 

Pro plynule rîzenî otacek se nejcas- 
teji pouzîvâ fâzove spînânî triakem. 
Podle stupne otevrenî triaku se ndî 
otâcky motoru. To ale plat! pouze bez 
zatîzenî. S rostoucl zâtezî otâcky kle- 
sajî, az muze v extremnim prlpade do- 
jît i k zastavenî motoru. Pri stoupajici 
zâtezi a poklesu otâcek dojde ke zvy- 
seni proudu motorem. Pokud budeme 
sledovat proud zâtezi (motorem), mu- 
zeme pri zvyseni zâteze zvetsit tihel 
otevrenî triaku a tim upravit otâcky na 
nastavenou hodnotu. Cely proces me¬ 
ni triaku a sledovâni proudu motorem 
lze realizovat jednoucelovym integro- 
vanym obvodem U2008B. Popis zapo¬ 
jeni regulâtoru otâcek s timto obvo¬ 
dem je uveden v nâsledujicim staveb- 
nim nâvodu. 



Obr. 2. Vnitrnî zapojeni obvodu U2008B 


Popis 

Schema zapojeni regulâtoru je na 
obr. 1 Regulacni obvod je vlozen do 
sit’oveho privodu k motoru. Jâdrem ce- 
leho zapojeni je obvod U2008B (ICI), 


ktery obsahuje vsechny potrebne funk- 
cni bloky. Vnitrni zapojeni U2008B je 
na obr. 2. 

Obvod je synchronizovân se site preş 
odpor R3 na vstup VSYNC (vyvod 7). 
Napâjeni obvodu je galvanicky spoje- 
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JEDNODUCHÂ ZAPOJENI 


Seznam soucăstek 
A99883 


R1 .50 MD 

R2.18012 

R3 . 330 k£2 

R4-5, R7 . 470 k£2 

R6.100 12/5 W 

R8.68 k!2 

R9.4,7 k!2 

R10.100 k!2 

C5.22 juF/50 V 

C2.3,3 nF 

C3.100 nF 

CI.100 nF/275 V 

C4.220 nF/275 V 

ICI .U2008 

TY1 .BTA12-700C 

Dl-2.1N4007 

PI .P16M/50 k!2 

P2.PIN 

P3.PIN 

P4, P6.PIN 

P5.PIN 


no se siti, ubytek napeti zajist’uje kon- 
denzâtor C4 v provedenî na 275 V. 
Otâcky motoru se nastavuji potencio- 
metrem PI. Z jeho bezce je privedeno 
ridici napeti na vstup CTR obvodu ICI. 
Triak je fâzove rizen z vystupu OUT 
(vyvod 8). Proud zâtezi je snimân jako 
napet’ovy ubytek na odporu Rl. Ten je 



Obr 3. Rozlozeni soucâstek na desce 
regulace otâcek 


zhotoven z 3 cm manganinoveho drâ- 
tu o jmenovitem odporu 1,95 ohmu/m. 

Filtraci proti ruseni zajistuje LC 
elen CI a LI. Civka LI mâ indukcnost 
2,2 mH a mela by byt dimenzovanâ na 
proud alespon 3 A. Maximâlni prikon 
motoru je omezen na 600 W. 

Stavba 

Regulator otâcek je zhotoven na jed- 
nostranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 50 x 47,5 mm. Rozlozeni sou¬ 
câstek na desce spoju je na obr. 3, obra- 
zec desky spoju ze strany spoju (BOT- 
TOM) je na obr. 4. S vyjimkou poten- 
ciometru PI pro fizeni otâcek neobsa- 
huje zapojeni zâdne nastavovaci prvky. 



Obr. 4. Obrazec desky spoju regulace 
otâcek (strana BOTTOM) 


Pri peclive prâci by regulâtor mei pra- 
covat na prvni pokus. 

Protoze je obvod regulâtoru galva- 
nicky spojen se siti, je pri ozivovâni 
nutne dbât zâsad bezpecnosti prâce 
a hotovy regulâtor vestavet do izolova- 
ne krabicky. Pozor tez na hridelku po- 
tenciometru PI. Vhodne je pouzit ume- 
lohmotne knofliky ze starsich televizi, 
ktere maji delsi izolovanou hridelku, 
takze osicka potenciometru je i po sej- 
muti knofliku bezpecne uvnitr krabice. 

Zăver 

Popsany regulâtor je pomerne jed- 
noduchy a vzhledem k cene obvodu 
U2008B okolo 34,- Kc (GM) vychâzi 
i cenove priznive. 


Nove operacm zesilovace od lirmy National Semiconductor 


Firma National Semiconductor pred- 
stavila tri nove operacni zesilovace. 

LMH6622 je dvojity operacni niz- 
kosumovy zesilovac se vstupnim su- 
movym napetim 1,6 nV/V Hz a vstup¬ 
nim sumovym proudem 1,5 pA/V Hz. 
Obvod pracuje s napet’ovou zpetnou 
vazbou a je urcen pro nesymetricke 
napâjeci napeti 5 V nebo symetricke 
napeti ±6 V. Sirka pâsma je 160 MHz 
pri zesileni AV = + 2. 

Pro nesymetricke napâjeci napeti 

3 az 10 V je urcen operacni zesilovac 
LMH6639 s vystupem Rail-to-Rail 
a Micropower-Shutdown. Vyznacuje 
se sirkou pâsma 190 MHz pri odberu 
pouze 3,6 mA. Ve Shutdown rezimu 
je odber pouze 400 jiA. Vstupni nape- 
t’ovy rozsah jde az k 0 V. 

Treti operacni zesilovac LMH6644 
je ve ctyrnâsobnem provedenî se vstup- 

4 


nim napet’ovym rozsahem Rail-to -Rail 
a nesymetrickym napâjecim napeti od 
3 do 10 V Vystupni zesilovac LMH6644 
je schopen dodat maximâlni proud az 
75 mA pri klidovem odberu kazdeho 
zesilovace pouze 2,7 mA. Prenâsenâ 
sirka pâsma je 130 MHz pri AV = +1 
a plnâ vykonovâ sirka je 46 MHz. 

Vsechny tri jmenovane obvody jsou 
vyrobeny procesem VIP10. LMH6622 
se dodâvâ v pouzdre SOIC-8 nebo 
MSOP-8 a stoji 1,85 USD. LMH6639 
je v pouzdre SOC-8 nebo SOT23-6 za 
cenu 1,09 USD a LMH6644 je dodâ- 
vân v pouzdre TSSOP-14 nebo SOIC- 
14 a stoji 1,48 USD (uvedene ceny pla¬ 
ţi pro odberni mnozstvî 1000 ks). 

Ukâzka aplikace obvodu LMH6639 
je na obr. 1. LMH6639 je zde pouzit 
jako multiplexer dvou signâlu s rozdil- 
nym kmitoctem: 5 MHz a 10 MHz. 

(CiMcitehA&je. iTitlTEt 


V obvodu jsou pouzity tri operacni 
zesilovace. Dva obvody LMH6639 ridi 
zesileni vstupnich signâlu, treti zesi- 
luje vybrany vstupni signâl. 
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CISLICOVÂ TECHNIKA 


Prevodmk sbernice RS232 na RS485 


Sbernice RS232 pro seriovou komu- 
nikaci je dnes soucâsti mnoha nejruz- 
nejsich zarizeni, pocinaje kazdym osob- 
nim pocitacem preş măriei pristroje, 
tiskârny, externi displeje a mnoho dal- 
sich. Sbernice RS232 mâ jednoduche 
ovlâdâni a pracuje v sirokem rozsahu 
logickych urovni od + 3 V az do +15 V, 


pripadne i pro zâpornâ napeti. Nevy- 
hodou je pouze krâtky dosah (do 15 m), 
snadne ruseni diky nesymetrickemu 
zapojeni a obtiznâ realizace sbernice. 
Proto je hlavni vyznam sbernice 
RS232 v mistnim vzâjemnem propo- 
jeni dvou zarizeni. Prumyslovâ sber¬ 
nice RS485 (RS422) proti tomu nabizi 


diky symetrickemu rozdilovemu 
zapojeni mnohem vyssi odolnost proti 
ruseni, na jeden vysilac muze byt pri- 
pojeno az 10 prijimacu v pripade RS422 
a az 32 prijimacu pro RS485. Pri pre- 
nosove rychlosti 100 kB/s muze byt 
delka sbernice az 1200 m. Omezeni na 
32 prijimacu lze snadno rozsirit pomo- 
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ci jednoducheho rozbocovace. Urci- 
tym zâporem RS485 je pouze jedno- 
smerny provoz (halfduplex). Prepnutî 
smeru toku dat lze pouze staticky. Urci- 
tym resenîm je pouzitî druhe paralelnî 
sbernice (coz samozrejme vyzaduje tez 
druhe paralelnî vedenî). Pokud chce- 
me vybudovat sît’ zalozenou na sber- 
nici RS485, musîme vsechny prîstroje 
dovybavit pripojenîm k RS485, coz 
muze byt dost nâkladne, nebo si opa- 
trîme vhodny prevodnîk. Toto resenî 
bude popsâno v nâsledujîcîm pffspevku. 

Popis 

Uvedeny prevodnîk RS232 na RS485 
je resen pomerne komfortne. Umoz¬ 
nuje totiz pripojit na jednu RS232 
sbernici dve sbernice RS485 a realizo- 
vat tîm pine duplexnî provoz. Dalsî 
vyhodou je vypînatelny zakoncovacî 
odpor, coz umoznuje pripojit prevod- 
nîk do stredu sbernice (odpor odpojen) 
nebo jako poslednî clânek (zakonco¬ 
vacî odpor pripojen). V provozu half¬ 
duplex je mozne volit mezi automa- 
tickym prepînânîm smeru (vysîlac je 
tak dlouho aktivnî, dokud dostâvâ da¬ 
ta, pak se automaticky prepne do rezi- 
mu prijîmace) nebo rîzenîm smeru 
zPC. 

Zarîzenî pripojenâ ke sbernici mo- 
hou byt napâjena primo ze sbernice 
napetîm 12 V/0,6 A, coz snizuje prî- 
padne nâklady na samostatne zdroje. 

Cely prevodnîk muzeme rozdelit na 
nekolik zâkladnîch celku: pripojenî 
sbernice RS232, pripojenî sbernice 
RS485, zpracovânî signâlu z RS232, 
rîdicî a indikacnî obvody a napâjecî 
zdroj. 

Schema zapojenî prevodnîku je na 
obr. 1. Sbernice RS232 se pripojuje 
konektorem Kl. Prevod tirovnî RS232 
na TTL uroven resî klasicky obvod 
MAX232 (ICI). Pomocnâ napetî jsou 
generovâna primo obvodem a filtro- 
vâna extermini kondenzâtory CI az 
C4. Prevedeny signal je z obvodu 
MAX232 priveden na budice RS485 
IC2 a IC3. Zde jsou pouzity standardnî 
obvody SN75176. Obvod IC2 pracuje 
pouze pri plnem duplexnîm provozu. 
Prepînac S3 pripojuje zakoncovacî 
odpory, pokud je prevodnîk zapojen 
jako prvnî nebo poslednî zarîzenî na 
sbernici. V opacnem prîpade jsou od¬ 
pory odpojeny. Prepînacem S2 se volî 
rezim prenosu: jednosmerny (half¬ 
duplex) nebo obousmerny (duplex). 
Prepînacem SI nastavujeme bud’ auto- 
maticke prepînânî smeru (auto) nebo 
rîzenî z pocîtace (PC). Pri automa- 
tickem rîzenî je vyhodnocovân signal 


na sbernici RS232, ktery je po usmer- 
nenî diodou Dl zpracovân v tranzis- 
torovem prepînaci s TI a T2. Stav 
vysîlânî je pak indikovân LED LD2, 
spînanou tranzistorem T4. Prenos dat 
z RS485 je indikovân LED LD1, 
spînanou tranzistorem T3. 

Napâjecî zdroj je pomerne bohate 
dimenzovân, coz umoznuje napâjet 
zarîzenî pripojenâ na sbernici bez 
vlastnîch zdroju. Sît’ove napetî je pri- 
vedeno na svorkovnici K4 a preş po- 


jistku na primâr sît’oveho transformâ- 
toru. Je pouzito provedenî s vyvody do 
desky plosnych spoju se zatîzitelnostî 
6 VA. Sekundârnî napetî 9 V je usmer- 
neno diodovym mustkem D2 a po 
filtraci kondenzâtorem C7 stabilizo- 
vâno regulâtorem IC4 typu 7805. 
Jeste pred regulâtorem je vyvedeno 
nestabilizovane napetî +12 V na ko- 
nektory K2 a K3. Toto napetî je jisteno 
tavnou pojistkou POl. 



Obr. 3. Obrazec desky spoju prevodnîku sbernice (strana TOP) 
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CrSLICOVÂ TECHNIKA 



Stavba 

Prevodnîk RS232/RS485 je zhoto- 
ven na dvoustranne desce s plosnymi 
spoji o rozmerech 110 x 80 mm. Rozlo¬ 
zenî soucâstek na desce s plosnymi 
spoji je na obr. 2, obrazec desky spoju 
ze strany soucâstek (TOP) je na obr. 3, 
ze strany spoju (BOTTOM) je na obr. 
4. Po osazeni a zapâjeni soucâstek 
desku peclive prohledneme a odstra- 
nime prîpadne zâvady. Pripojîme na- 
pâjeci napetî, obe sbernice a muzeme 


prevodnîk otestovat v praxi. Zapojenî 
nemâ zâdne nastavovacî prvky, takze 
by pri peclive prâci melo fungovat na 
prvnî pokus. 

Zâver 

Popsany prevodnîk umoznuje kom- 
fortnî vytvorenî sîte zalozene na sber- 
nici RS485. Pri vyuzitî vlastnostî sber¬ 
nice RS485 mohou byt jednotlivâ prî- 
pojnâ mîsta, osazenâ standardnîm 
pripojenîm RS232 i znacne vzdâlenâ 


Seznam soucâstek 
A99882 


R1-2.100 kO 

R3-4.10 kO 

R5, R11.2,2 kO 

R7, R6.1 kO 

R9-10.22 kO 

R8, R12.100 O 

CI-4.1 jL/F/50 V 

C7.1 GF/25 V 

C8.10 /LtF/25 V 

C5.4,7 nF 

C6. 220 pF 

C9-12.100 nF 

ICI.MAX232 

IC2-3.SN75176 

IC4. 7805 

T1-2.T4.BC548 

T3.BC558 

Dl.1N4148 

D2.B250C1500 

LD1-3.LED-VU 

SI-3.PBS22D02 

P01.1AT 

P02. 125 mA 

TR1.TRAF0-1SBIG 

K1.DSUB-9F 

K2-3.DSUB-9M 

K4.ARK110/2 


(v krajnîm prîpade az 1200 m) pri za- 
chovânî vysoke odolnosti proti rusenî, 
a to i ve znacne exponovanem pros- 
tredî (prumyslove provozy apod.). 


Mluviti strfbro, mlceti zlato 


Tak by se dai popsat novy ultra nîz- 
kosumovy operacnî zesilovac firmy 
Analog Devices AD8099. Jednâ se 
o jeden z nejrychlejsîch operacnîch 
zesilovacu se vstupnîm sumovym na- 
petîm pouze 0,95 p,V/sqr Hz, maxi- 
mâlnî rychlost prebehu 1600 V//J.S 
a sîrkou pâsma 5 GHz pri zesîlenî 10. 
Pri nizsîm zesîlenî (od 2) lze jeste do- 
sâhnout rychlosti prebehu 600 V/p,s. 

Obvod AD8099 prichâzî s novym 
rozlozenîm vyvodu, ktere umoznuje 
zvysit stabilitu zapojenî ve srovnânî 
se soucasnym standardem. Schema 
noveho rozlozenî vyvodu je na obr. 1. 
Proti klasickemu zapojenî, ktere mâ 
zâporne napâjenî (vyvod 4) vedle ne- 
invertujîcîho vstupu (vyvod 3) vyka- 


zuje nove usporâdânî mensî vzâjem- 
ne ovlivnenî a tîm i mensî zkreslenî. 
Obvod AD8099 se dodâvâ v pouzdru 
LFCSP (Lead Frame Chip Scale 
Package), ktere vykazuje nizsî induk- 
cnost prîvodu a lepsî tepelne vlast- 
nosti, nebo ve standardnîm prove- 
denî SOIC-8. AD nabîzî v soucas- 
nosti obvod v kusovem mnozstvî pro 
testovânî, plnâ vyroba se rozjede v lis- 
topadu. Obvod se dodâvâ v rozsîre- 
nem prumyslovem teplotnîm rozsahu 
-40 °C az +125 °C. Cena je stanovena 
na 1,98 USD (1000 ks). 

Obr. 1. Nove rozlozenî vyvodu obvodu 

AD8099 v provedeni CSP a SOIC 
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NIZKOFREKVECNI TE 


Stereofonm indikător s 38 LED 


V posledm dobe se stâle casteji zaci- 
naji uplatiiovat digitâlm technologie 
pro zâznam a zpracovâni nf signâlu. 
Krome rady prednosti, jako je dosa- 


zitelny vysoky odstup od rusivych na- 
peti, male zkresleni, konstantnf kvalita 
pri kopirovâni apod. maji ale i nektere 
zâpory. K hlavnim patri prakticky 


nulovâ prebuditelnost. Pokud dojde 
pri zpracovâni signâlu v A/D prevod- 
niku k prekrocem nejvyssiho povole- 
neho vstupniho napeti, vyssi pocet 


+NAP 



+3 dB 
+2 dB 
+1 dB 
0 dB 
-1 dB 
-3 dB 
-5 dB 
-7 dB 
-10 dB 
-13 dB 
-16 dB 
-19 dB 
-22 dB 
-25 dB 
-28 dB 
-31 dB 
-34 dB 
-37 dB 
-40 dB 


+3 dB 
+2 dB 
+1 dB 
0 dB 
-1 dB 
-3 dB 
-5 dB 
-7 dB 
-10 dB 
-13 dB 
-16 dB 
-19 dB 
-22 dB 
-25 dB 
-28 dB 
-31 dB 
-34 dB 
-37 dB 
-40 dB 


Obr. 1. Schema zapojenf stereofonm'ho indikâtoru s 38 LED 
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TECHNIKA 


Napet’ove urovne v dB obvodu LM3916 

LED 

LED1 

LED2 

LED 3 

LED4 

LED5 

LED6 

LED7 

LED 8 

LED9 

LED 10 

uroven 

-20 dB 

-10 dB 

-7 dB 

-5 dB 

-3 dB 

-1 dB 

0 dB 

+1 dB 

+2 dB 

+3 dB 


Tab. 1. Napet'ove urovne spinării LED obvodu LM3916 



Obr. 2. Rozlozenî soucâstek na desce stereofonnîho indikâtoru s 38 LED 


"jednicek" z nej proste nedostaneme. 
Proto je velmi dulezite hlîdat jmenovi- 
te urovne zejmena tesne pod prahem 
limitace. 

Bezne LED VU-metry jsou vetsinou 
osazeny 10 az 12 diodami, coz zname- 
nâ bud’ vetsî rozsah indikace ale po- 
merne hruby krok (typicky 3 dB), ne- 
bo jemnejsî krok ale maly rozsah. I pri 
nelineârnîm delenî, kdy je kolem nu- 
ly krok mensî (napr. 2 dB) a smerem 
k nizsîm urovnîm vetsî (5 az 6 dB) 
nenî presnost VU metru nijak velkâ. 
Resenîm je pouze pouzît vetsî pocet 
LED. Pak ale nastâvâ problem, jake 
obvodove resenî pouzît. Pro presne 
VU-metry jsou asi nejlepsî diskretnî 
odporove delice a fada komparâtoru, 
coz je na druhe strane vyvâzeno ani ne 
tak vyssî cenou, jako spîse slozitostî za- 
pojenî (mnozstvîm soucâstek). Znâme 
integrovane budice LM3914 a LM3915 
majî zase bud’ lineârnî delenî (3914) 
nebo logaritmicke (3915) s fixnîm kro- 
kem 3 dB, ktery je pro presnejsî zobra- 


Seznam 

soucâstek 

A99881 

R1, R9. 

.10 kU 

R3, R11 . . . . 

.1 kD 

R5, R13 . ... 

.47 kD 

R7-8, R15-16 

.1.5 kD 

R4, R12 . ... 

.15 kD 

R6, R14 . . . . 

. 330 kD 

R2, R10 . . . . 

.100 kD 

C1.C3. 

.4,7 gF/50 V 

C5. 

.100 pF/25 V 

C11-12 .... 

.10 ii- 25 V 

CI 3. 

.100 pF/16 V 

C2, C4. 

.1 gF/50 V 

C6-10, CI 4. 

.100 nF 

ICI. 

. TL072 

IC2, IC5. . . . 

.LM3916 

IC3, IC6. . . . 

.LM3915 

IC7. 

.78L10 

IC8. 

.ICL7660 

Dl-5. 

.1N4148 

LD1-38 .... 

. LED5X5 

Kl -3. 

.PSH02-VERT 

PI-2. 

.PT6-H/50 kD 
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zenî kolem nuly jiz prîlis hruby. Pro¬ 
to byl na trh uveden jeste tretî typ - 
LM3916, ktery resî prâve potrebu jem- 
nejsîho delenî stupnice pro jmenovite 
urovne signâlu (pro nas tedy okolo 
0 dB). 

LM3916 mâ jinak reseny integrova- 
ny odporovy delic, takze vysledne 
urovne spînânî jednotlivych LED jsou 
uvedeny v tab. 1. 

Z tabulky je zrejme, ze zejmena 
v oblasti urovnî kolem 0 dB je delenî 
stupnice dostatecne jemne. Smerem 
k nizsîm urovnîm se krok postupne 
zvysuje na 2 a 3 dB. Pouze prvnî krok 
(prvnî LED) se rozsvecuje jiz pri tirov- 
ni signâlu -20 dB (krok je tedy 10 dB). 
Pokud prvnî LED vynechâme, muze- 
me rozsah indikâtoru smerem k niz¬ 
sîm urovnîm rozsîrit bezne pouzîva- 
nym obvodem LM3915, ktery mâ pev- 
ny krok delice 3 dB. Celkovy rozsah 
indikâtoru s 19 LED, slozeneho z ob¬ 
vodu LM3915 a LM3916 tedy bude od 
-40 dB do + 3 dB s velmi jemnym kro- 
kem 1 dB kolem urovne 0 dB. 

Popis 

Schema dvoukanâloveho (stereofon- 
nîho) indikâtoru, zapojeneho podle 
uvodnî teorie, je na obr. 1. protoze oba 
kanâly jsou naprosto identicke, popî- 
seme si pouze levy. 

Vstupnî signâl je priveden na konek- 
tor Kl. Citlivost VU-metru (zâkladnî 
rozsah) se nastavuje trimrem PI, pri- 
pojenym rovnou na vstupnî konektor. 

ITdTTEt 


Z jeho bezce je preş oddelovacî kon- 
denzâtor CI priveden na aktivnî usmer- 
novac s operacnîm zesilovacem ICI A. 
V tomto prîpade je pouzito zapojenî 
podle katalogoveho listu vyrobce. 
Zvolene hodnoty odpovîdajî doporu- 
cenym casovym konstantâm pro spic- 
kovy VU-metr. Usmernene napetî je 
filtrovâno kondenzâtorem C2. Na tom¬ 
to mîste je pouzit foliovy kondenzâtor 
pro vyssî presnost proti beznym elek- 
trolytickym. Usmernene napetî z C2 
je privedeno na signâlovy vstup ob¬ 
vodu LM3915 (IC3), ktery indikuje 
urovne signâlu od -40 dB do -13 dB. 
Pro vyssî urovne je do signâlove cesty 
zarazen odporovy delic R8/(R4 a R5), 
z ktereho je napâjen signâlovy vstup 
obvodu LM3916 (IC2). Ten indikuje 
urovne signâlu od -10 dB az po maxi¬ 
mum + 3 dB. Prvnî LED zustala neza- 
pojena, protoze uroven -20 dB neza- 
padâ do celkoveho rozlozenî stupnice. 
Ta mâ smysl pouze tehdy, pokud je 
obvod LM3916 pouzit samostatne. 

Indikâtor je napâjen jednoduchym 
napâjecîm napetîm +12 az +18 V, 
pripojenym na konektor K3. Z tohoto 
nestabilizovaneho napetî jsou napâje- 
ny vsechny obvody LM3915 a LM3916 
a indikacnî LED. Protoze operacnî 
zesilovac TL072 vyzaduje symetricke 
napâjecî napetî, je zâporne napâjenî 
generovâno obvodem ICL7660. To je 
integrovany menic z kladneho na zâ¬ 
porne napetî, vyzadujîcî pouze mini¬ 
mum externîch soucâstek. Zâporne 
napâjecî napetî je usmerneno diodou 
D5 a filtrovâno kondenzâtorem CI3. 
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Stavba 

Stereofonni LED VU-metr je zhoto- 
ven na dvoustranne desce s plosnymi 
spoji o rozmerech 110 x 44 mm. Rozlo- 
zeni soucâstek na desce s plosnymi 
spoji je na obr. 2, obrazec desky spoju 
ze strany soucâstek (TOP) je na obr. 
3, ze strany spoju (BOTTOM) je na 
obr. 4. Na indikâtoru jsou pouzity 
LED ctvercoveho prurezu s rozmerem 
5x5 mm. Muzeme je samozrejme na- 
hradit kulatymi o prumeru 3 mm a do 
kryciho panelu mişto drâzky vyvrtat 
radu otvoru. Celkove rozmery desky 
umoznuji vestavet indikâtor vertikâlne 
napriklad do zesilovace s vyskou 
3 HE/HU. Reseni VU-metru je reiaţiv- 
ne jednoduche a pri peclive prâci by 
mei fungovat na prvni zapojeni. LED 
muzeme na desku spoju zapâjet z libo- 
volne strany - zâlezi pouze na prosto- 
rovych moznostech pri vestavbe do 
zarizeni. 

Zâver 

Popsany VU-metr predstavuje po- 
merne kvalitni zobrazovaci jednotku, 
kterâ je diky pouziti integrovanych 
budicu vyrobne jednoduchâ. Uzitim 
obvodu LM3916 se dosâhlo jemneho 
rozliseni v okoli jmenovite urovne, coz 
je dulezite zejmena pri zpracovâni 
signâlu pro A/D prevodniky. 



Obr. 3. Obrazec desky spoju stereofonm'ho indikâtoru (strana TOP) 



Obvod pro rizeni otâcek ventilâtoru 

Systemy rizene teplotou zacnou zvy- 
sovat otâcky ventilâtoru teprve v pri- 
pade, ze dojde k ohrevu snimaneho 
prvku. Zde uvedeny system zvysi otâc¬ 
ky okamzite po nârustu proudu. Rea- 
guje tedy bez zpozdeni a udrzuje za- 
rizeni v maximâlne chladnem stavu. 

V zapojeni je pouzit proudovy mo¬ 
nitor s proudovym vystupem ICI, 
kterym je buzen PWM modulâtor 
s operacnim zesilovacem LM2901. 
Proudovy monitor dâvâ maximâlni 
vystupni proud 20 /jlA pri napeti na 
snimacim odporu 100 mV. RC elen 
CI a R1 urcuje jmenovitou frekven- 
ci, kterâ je 10 Hz pri stride 50 % 
a meni se v rozsahu od 7 Hz pri 10 % 
stride az po 15 Hz pri 90% stride. 

Obvod je navrzen pro 50% stridu 
pri polovicnim rozsahu vystupniho 
proudu ICI a 100% stridu pri plnem 
vystupnim proudu 20 pA. 
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V casopise EDN bylo otisteno zaji- 
mave zapojeni pro rizeni otâcek ven¬ 
tilâtoru. Na rozdil od bezne pouziva- 


neho snimâni teploty je tento regulâ- 
tor zalozen na principu monitorovâ- 
ni proudu prochâzejiciho do zâteze. 
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Obr. 1. Obvod rizeni otâcek ventilâtoru v zâvislosti na prochâzejicfm proudu. 
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Interface pro TV scart 



V posledni dobe se ceny miniatur- 
nich kompaktnich kamer dostali az 
k hranici 1000 Kc. To znacne rozsifuje 
moznosti jejich vyuziti i v domâcich 
podmmkâch. Tyto kamery jsou bezne 
vybaveny (F)BAS vystupem, coz 
neumoznuje jejich prime zapojeni do 
antenniho vstupu TV prijimace. Lze 
sice pouzit kabelovy adapter s konek- 
torem scart, tim ale omezime pouziti 
tohoto vstupu na televiznim prijimaci. 
Resenim je pouziti popisovaneho in¬ 
terface. Jednâ se o jednoduche zapo¬ 
jeni, kt ere se vlozi do AV konektoru 
(scart) bezneho TV prijimace. Obvod 
umoznuje prepnuti AV vstupu (druhy 
scart) nebo signâlu z videokamery. Pro 
akustickou kontrolu snimaneho pros- 
toru je mozne pripojit i signal z mi- 
krofonu jako zvukovy doprovod. Ob- 

10/2003 


vod umoznuje jak rucni prepnuti na 
kameru, tak i automaticke prepnuti, 
vyvolane aktivaci poplachove smycky 
nebo jineho cidla (napr. PIR detek- 
toru). Doba automatickeho prepnuti 
z AV signâlu na kameru je plynule 
nastavitelnâ v rozsahu od 1,5 sekundy 
do 1,5 minuty. 

Popis 

Schema zapojeni interface pro kame¬ 
ru je na obr. 1. Bezny videosignâl je 
pripojen do scart konektoru K4. Ka- 
mera se pripojuje dvojici konektoru K1 
a K2. Konektor K1 slouzi pro vstup 
videosignâlu, konektorem K2 se pri- 
vâdi zvukovy signal. Prepinâni AV 
vstupu a kamery zajist’uji rele RE1 
a RE2. Rele RE2 prepinâ oba kanâly 

IZÂIIE) 


zvukoveho doprovodu na konektor K2. 
Videosignâl je prepinân 1 rele RE1C. 
Automaticke prepnuti na kameru 
zajist’uji dva pâry kontaktu K7 a K6. 
Ke konektoru K7 se pripojuje spinaci 
aktivacni kontakt, ke konektoru K6 
rozpinaci. Pri aktivaci jednoho z dvo- 
jice kontaktu dojde k sepnuti tranzis- 
toru TI a na jeho kolektoru poklesne 
napeti. Tento pokles se preş konden- 
zâtor C8 prenese na vstup (vyvod 2) 
casovace NE555 (IC2) a dojde k jeho 
spusteni. Delka sepnuti IC2 je zâvislâ 
na nastaveni trimru PI a muze byt 
1,5 s az 1,5 minuty. Vystupem obvodu 
NE555 (vyvod 3) se aktivuje dvojice 
rele RE1 a RE2, ktere zajist’uji prepi- 
nâni vstupnich signâlu AV/kamera. 
Diody Dl a D2 slouzi pro automatic- 
kou aktivaci AV vstupu na pripojenem 
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zarîzenî (TV). Druhy kontakt rele RE1 
(RE1B) spînâ LED LD1, signalizujîcî 
prepnutî na kameru. Prepmacem SI 
muzeme uzemnit vstup (vyvod 2) ob- 
vodu NE555 a zajistit tak trvale prep¬ 
nutî na kameru. 

Obvod interface je napâjen z exter- 
nîho zdroje stejnosmerneho napetî 
preş konektor K5. Stabilizaci napâjenî 
zajist’uje obvod ICI typu 7812. 

Stavba 

Interface pro kameru je zhotoven na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 127,5 x 50 mm. Rozlozenî 
soucâstek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spoju ze stra- 
ny soucâstek (TOP) je na obr. 3, ze 
strany spoju (BOTTOM) je na obr. 4. 

Stavba zapojenî je pomerne jedno- 
duchâ. Obvod nemâ zâdne nastavovacî 
prvky s vyjimkou trimru PI pro ur- 
cenî delky prepnutî po automaticke 
aktivaci, takze pokud jsme pracovali 
peclive, po pripojenî napâjenî by mei 
râdne fungovat. 


U U U U U U V u 

o n n o o n n 


ooooSxxd 

c/ _ 



Zâver 

Popsany interface znacne zjednodu- 
suje pripojenî kompaktnî televiznî 
kamery k beznemu TV prijîmaci. 
Moznost automatickeho prepnutî pri 


sepnutî alarmu nebo jine aktivaci 
zajistî okamzity prehled o tom, co se 
v monitorovanych prostorâch deje. 
Vyhodou je take moznost pripojenî 
mikrofonu a tîm i akustickâ kontrola 
sledovaneho prostoru. 


Seznam soucâstek 


A99880 


R1, R5-6. 

.100kO 

R4, R8. 

.1 k O 

R3, R7. 

.10 kO 

R2. 

.4,7 kO 

CI. 

.10 juF/25 V 

C3. 

. 470 F/16 V 

C7. 

.100 juF/35 V 

C2, C4-6. 

.100 nF 

C8. 

.10 nF 

C9. 

. 820 pF 


ICI.7812 

IC2.NE555 

TI.BC548 

Dl-3.1N4148 

LD1.LED5 

RE1-2.RELE-M4 

PI.PT6-H/250 kO 

SI.PBS22D02 

K1-2.CP560 

K3-4.SCART-PCB-VERT 

K6-7.ARK210/2 

K5.PSH02-VERT 




Obr. 2. Rozlozenî soucâstek na desce 
interface pro TV scart 


Obr 3. Obrazec desky spoju (strana 
TOP) 


Obr 4. Obrazec desky spoju (strana 
BOTTOM) 
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Dălkove ovladam kamery 


Ovladac pro kameru 

Prumyslovâ televize mâ sve nezastu- 
pitelne mişto v rade aplikacî, mimo 
jine tez v bezpecnostnîch a hlîdacîch 
systemech. Pevne instalovanâ televiznî 
kamera je vsak i pri pouzitî siroko¬ 
uhleho objektivu schopna zobrazit 
pouze maiou câst strezene plochy. Pro- 
to jsou v katalozîch firem, dodavajicich 
tuto techniku hojne zastoupeny razne 
dâlkove riditelne systemy pro otâcenî 
kamery. Jejich spolecnym znakem je 
vsak pomerne vysokâ cena, takze pro 
domâcî pouzitî, prîpadne male firmy 
je to prîlis vysokâ investice. Pritom se 
dnes ceny kompaktnîch videokamer 
dostaly râdove k tisîci korunâm. Jed- 
nîm z moznych resenî je pouzît pro 
otâcenî kamery modelârske servo. To 
je urceno pro prâci v obtîznych pod- 
mînkâch (terennî vozîtka, akrobaticke 
letecke modely apod.), takze musî byt 
dostatecne spolehlive a disponovat 
znacnym kroutîcîm momentem. Jeho 
ovlâdânî je pomerne nekomplikovane. 
Urcitou nevyhodou je standardne 
omezeny uhel serva na ±45 °, coz pred- 
stavuje celkovy uhel otocenî kamery 
90 °. Rada serv vsak mâ interni dora- 
zy, ktere lze po rozebrânî odstranit 
a umoznuje otocenî az ±90 °. Pred 
koupî serva se informujte, zda jde vămi 
vybrany typ takto upravit. Rîdicî elek- 
tronika je nastavena tak, aby celkovy 
uhel byl pouze 160 °,coz je dostatecnâ 
bezpecnostnî rezerva. Vzhledem k pou¬ 
zitî sirokouhleho objektivu je tak cel¬ 
kovy zabîrany uhel vîce nez 180 °. Po- 
kud pouzijeme dve kamery, namonto- 
vane vzâjemne o 180 °, mâme k dispo- 
zici kompletnî pokrytî sledovaneho 
prostoru. Prumyslove systemy umoz- 
nujî jeste nastavenî vertikâlnî polohy 
kamery, ale to by jiz znacne zkompli- 
kovalo mechaniku pohonu a pri pou¬ 
zitî sirokouhleho objektivu a vhodnem 
umîstenî kamery jsme schopni prostor 
obsâhnout pouze s otâcivym pohybem. 


Popis 


Ovladac pro kameru se sklâdâ z dvou 
jednotek. Hlavnî rîdicî jednotka obsa- 
huje napâjecî obvody, generâtor rîdi- 
cîch impulsu a obvod proudove ochra- 
ny, kamerovâ jednotka filtraje napâjecî 
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Obr. 1. Schema zapojenf ovladace pro 
kameru 
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AUTO, DUM, ZAHRADA 


napeti a obvody pro odstraneni ruseni 
z ridiciho signâlu pro servo. 

Ridici jednotka 

Schema zapojeni ridici jednotky je 
na obr. 1. Cele zarizeni je napâjeno 
z externiho zdroje stejnosmernym 
napetim +13 az +18 V. To je pri- 
vedeno na konektor Kl. Za pojistkou 
POl nâsleduje tlacitkovy vypinac za- 
rizeni SI. Zapnuti je signalizovâno 
rozsvicenim LED LD1. Pro napâjeni 
zarizeni potrebujeme dve napeti: +5 V 


Seznam soucăstek 

A99877 

R1 . 

. 220D 

R2, R5, R9, R16-18 . 

.1 kD 

R8, R26. 

.47 kD 

R10-11, R15. 

.1,5 £2 

R13-14, R7, R23 . . . 

.100kD 

R6. 

. 220 kD 

R12, R19, R24, R29 . 

.10 kD 

R22. 

.15 kD 

R3. 

.1,8 k£2 

R20, R4. 

.100 £2 

R25. 

.27 k£2 

R27. 

.180 k£2 

R28. 

.33 k£2 

R21. 

. 4,7 k£2 

CI. 

. . . 1000 /UF/35 V 

C4-6. 

. . . . 100 /rF/16 V 

C8, CI 5-16. 

.1 juF/50 V 

Cil. 

.10 /jF/25 V 

C13. 

.47 juF/16 V 

C2-3, C7, C9-10, CI 2, CI 8, C21100 nF 

C14. 

. 220 nF 

C19. 

.18 nF 

C20. 

.100 nF 

C17. 

.10 nF 

ICI. 

.LM317 

IC2. 

. 7805 

IC3, IC5. 

.LM358 

IC6. 

.NE555 

IC4. 

.CD4013 

TI-2. 

. BC548 

Dl-5. 

. 1N4148 

LD1. 

.LED-VU 

LD2. 

.LED-VU 

LD3. 

.LED-VU 

K3. 

.DSUB-9F 

Kl -2. 

. . . PSH02-VERT 

SI. 

.... PBS22D02 

P01. 

. 500 mA 

P2. 

. . . P16M/47 k£2 

PI. 

. . . PT6-H/500 £2 

P3-4. 

. PT-PM19/10 k£2 


pro ridici obvody serva a servo a +12 V 
pro kompaktni kameru. Napeti + 5 V 
zajist’uje monoliticky stabilizator 7805 
(IC2), +12 V reguluje riditelny sta¬ 
bilizator LM317 (ICI). Pri provozu 
serva muze dojit k jeho nâhodnemu 
zablokovâni. Tim se zvysi odebirany 
proud. Proto je napâjeci proud pro ser¬ 
vo monitorovân trojici odporu R10, 
R11 a R15. Pri prekroceni maximâlni 
povolene velikosti se zvysi tibytek na¬ 
peti na techto odporech a dojde k pre- 
klopeni komparâtoru s operacnim 
zesilovacem IC3A. Krâtke napet’ove 
spicky (napr. pri rozbehu motorku) 


jsou filtrovâny kondenzâtorem C8. 
Pokud dojde k poruse, vystup IC3A 
prejde do vysoke urovne, coz je sou- 
casne indikovâno LED LD2. Preş 
odpor R13 se zacne nabijet konden- 
zâtor C13. Po prekroceni prahoveho 
napeti na vstupu IC3B (asi +6 V) se 
preklopi take vystup IC3B. To vede 
k preklopeni vystupu /Q klopneho ob- 
vodu IC4B a zablokovâni multivibrâ- 
toru s obvodem NE555 (IC6). Ten 
slouzi pro generovâni ridicich impulsu 
pro servo. Obvod NE555 generuje na 
vystupu (vyvod 3) impulsy o delce 
20 ms a stridou 1:3. Na vystupu obvo- 
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du IC6 je zapojena RC kombinace 
R23/C19. Pri vysoke urovni na vystu- 
pu IC6 napeti na C19 exponenciâlne 
roste, pri poklesu na nizkou uroven na 
vystupu IC6 se C19 rychle vybije preş 
diodu D3. Na C19 tak mame signal 
priblizne piloviteho prubehu. Ten je 
porovnâvân komparâtorem IC5A se 
stejnosmernym napetim z potencio- 
metru P2. Potenciometrem P2 nasta- 
vujeme polohu serva. Obe krajni po- 
lohy serva (odpovidajici stride signâlu) 
lze nastavit trimry P3 a P4. Pro pres- 
ne a stabilni nastaveni jsou na teto 
pozici pouzity precisni viceotâckove 
trimry. Vystup z komparâtoru IC5A jiz 
predstavuje ridici signal pro servo a je 
preş ochranny odpor R20 vyveden na 
D-SUB konektor K3, urceny pro pri- 
pojeni kameroveho modulu. Na ko¬ 
nektor K3 jsou take privedena obe 

10/2003 


napâjeci napeti +5 a +12V a video 
vystup z kamery. Ten je v nezmenene 
podobe vyveden na konektoru K2 
a dale na vhodny video konektor (napr. 
BNC). 

Pokud dojde k sepnuti proudoveho 
omezeni pro servo a preklopeni obvo- 
du IC4B, je nutno cele zarizeni vyp- 
nout a znovu zapnout. Tim se resetuje 
klopny obvod IC4B. 

Stavba 

Hlavni ridici modul je zhotoven na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 90 x 65 mm. Rozlozeni 
soucâstek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucâstek (TOP) je na obr. 3, ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 4. Po 
osazeni a kontrole desky nejprve nas- 

(C(4n<i£ehA&Â. iziunDi 


Seznam soucâstek 
A99878 


R1.10 kO 

R2 . 470 kO 

C4.2200 juF/16 V 

C5.4700 AtF/50 V 

C6.100 nF 

ICI.CD4093 

CI-3.1 nF 

LI-2.40 (UH 

L3.10 ,uH 

K4.PIN 

K5.PIN 

K6.PIN 

K1 .ARK210/2 

K2-3.ARK210/3 


tavime napâjeci napeti +12 V trimrem 
PI. Trimry P3 a P4 muzeme nastavit 
teprve po pripojeni kameroveho mo¬ 
dulu se zapojenym servem. Pro poten- 
ciometr P2 by v jeho krajnich polohâch 
nemela presâhnout vychylka serva 
±80 °. 

Kamerovy modul 

Kamerovy modul zajist’uje propojeni 
hlavni ridici jednoty s kamerou a ser¬ 
vem. Obsahuje obvody pro filtraci na- 
pâjecich napeti a tvarovac ridiciho sig¬ 
nâlu pro servo. 

Popis 

Schema zapojeni kameroveho mo¬ 
dulu je na obr. 5. Konektory K1 a K2 
slouzi pro pripojeni D-SUB konektoru 
v hlavni jednotce. Napâjeci napeti +5 V 
pro servo a +12 V pro kameru jsou fil- 
trovâna tlumivkami LI, L2 a filtrac- 
nimi kondenzâtory C4 a C5 s velkou 
kapacitou. To by melo odstranit pri- 
padne ruseni, indukovane do vedeni. 
Take ridici signâl pro servo muze obsa- 
hovat ruzne rusive signâly. Proto je 
nejprve filtrovân LC filtrem L3/C3 
a nâsledne jeste tvarovân dvojici hra- 
del MOS4093. Vystup hradel je prive- 
den spolu s napâjenim (+5 V) a zemi 
na trojici spicek K4 az K6, urcenych 
pro pripojeni konektoru serva. 

Stavba 

Modul kamery je zhotoven na jed- 
nostranne desce s plosnymi spoji o roz¬ 
merech 57,5 x 45 mm. Rozlozeni sou- 
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Souprava pro hledănf kabelu 


Moderni byty jsou dnes preplneny 
nejruznejsîmi kabelovymi svazky. 
Mimo sît’ove rozvody jsou to predev- 
sîm spoje zabezpecovacîch zanzenî, 


komunikacnî technika, sît’ove propo- 
jenî osobnîch pocîtacu apod. Protoze 
jsou tyto kabely casto pod omîtkou 
nebo prikryte tapetami, je obtîzne je 


identiflkovat. Bezne pouzîvane detek- 
tory kovovych predmetu nefungujî, 
protoze slabe vodice neobsahujî dosta- 
tecne mnozstvî kovu. Proto byla vyvi- 



câstek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 6, obrazec desky spoju ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 7. Osazenî 
je dîky malemu poctu soucâstek jedno- 
duche. Obvod neobsahuje zâdne nasta- 
vovacî prvky a pokud budou pripojenâ 
zanzenî v porâdku (rîdicî jednotka, 
kamera a servo), musî pracovat bez 
problemu. 


Servo je pripo jeno konektorem ke 
spickâm K4 az K6. Kameru pripev- 
nîme k otocnemu tâhlu serva. Pro pri- 
pojenî kamery musîme pouzît dosta- 
tecne pruzny vodic, aby casem nedoslo 
k jeho ukroucenî. Pri montâzi kamery 
musîme pamatovat na moznost ales- 
pon rucnîho vertikâlnîho nastavenî. 


Zâver 

Popsane zarîzenî umoznuje pomer- 
ne snadno realizovat rîzenî otâcenî 
kompaktnî televiznî kamery pomocî 
modelârskeho serva. Vyhodou je rela- 
tivne nîzkâ cena ve srovnânî s komer- 
cne dodâvanymi systemy, nevyhodou 
omezenî regulacnîho uhlu na asi 160 °. 
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Obr 2. Rozlozenf soucâstek na desce 
spoju vysîlace 


nuta nâsledujîcî souprava vysîlac - 
prijîmac, kterâ umoznuje identifikovat 
jednotlivâ vedenî i pod omîtkou. Mi- 
mo moznost sledovânî kabelu je vysî¬ 
lac vybaven jednoduchym testerem, 
indikujîcîm zkrat nebo pferusenî me- 
reneho vodice. Lze tak naprîklad snad- 
no odhalit porusenou izolaci. 


Seznam soucâstek 
A99884 


R1-2.4,7 kn 

R3.1 kO 

R4.100 £2 

R5, R12.100 kO 

R7.150 kO 

R8.27 kO 

R9.18 kO 

R10-11.2,2 kO 

R6.10 kO 

C6.10 juF/25 V 

CI.3,9 nF 

C2. 470 nF 

C3-5.100 nF 

C7-8.100 pF 

ICI. 4060 

IC2.CD4001 

IC3.LM393 

TI.BC548 

T2.BC558 

Dl-2.1N4148 

LED1-4.LED-VU 

SI-2.PBS22D02 

K1-2.PSH02-VERT 



Obr. 3. Obrazec desky spoju vysîlace 
(strana TOP) 


Vysîlac 

Schema zapojenî vysîlace je na obr. 1. 
Obvod se sklâdâ ze dvou samostatnych 
câstî. Delicka s oscilâtorem ICI gene- 
ruje kmitocty pravouhleho prubehu 
s frekvencemi 750 a 1500 Hz (vyvody 
Q4 a Q5). Na vyvodu Q13 je signal 
s periodou asi 200 ms, ktery prepînâ 
oba zâkladnî tony (750 a 1500 Hz). Ty 


Seznam soucâstek 
A99885 


R1.4,7 k£2 

R2.1 kft 

R3.10 kC2 

R4.100 kH 

R5.4,7 M£2 

R6-7.47 kQ 

R8.4,7 O. 

R9.2,2 kCl 

C6, C9.10 juF/25 V 

C12.100 juF/16 V 

CI 3.470 juF/10 V 

CI, C3, C7-8, CI0-11.100 nF 

C4-5.100 pF 

C2.1 nF 

IC2.TDA2822M 

ICI.TLC271-1 

Dl.BZW06-13B 

LED1.LED5 

P2.PT6-H/10 kCl 

SI.PBS22D02 

K1-2.PSH02-VERT 

PI .PIN 



Obr 4. Obrazec desky spoju vysîlace 
(strana BOTTOM) 


jsou na vystupu hradla IC2D zesîleny 
komplementârnî dvojicî tranzistoru 
TI a T2. Koncovy zesilovac tak sni- 
zuje vystupnî odpor generâtoru. Ten 
je dan prakticky pouze odporem R4 
100 ohmu. Preş oddelovacî kondenzâ- 
tor C2 je signal generâtoru priveden 
na vystupnî konektor K2. 

Druhâ cast obvodu s dvojicî kompa- 
râtoru IC3A a IC3B indikuje odpor 
mezi vyvody konektoru K2. Podle pri- 
pojeneho odporu se rozsvîtî jedna 
z trojice LED - LED2, LED3 nebo 
LED4. ty indikujî odpor <1 kohm, 
mezi 1 kohmem a 100 kohmy a odpor 
>100 kohmu. 

Vysîlac je napâjen z destickove ba¬ 
terie 9 V. Napâjenî se zapînâ tlacît- 
kovym prepînacem SI, prepînacem S2 
volîme provoz vysîlace nebo testeru 
odporu. Oddelene napâjenî snizuje cel- 
kovou spotrebu testeru a prodluzuje 
tak zivotnost baterii. 

Stavba 

Vysîlac testeru je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 57,5 x 42,5 mm. Rozlozenî 
soucâstek na desce spoju je na obr. 2, 
obrazec desky spoju ze strany sou¬ 
câstek (TOP) je na obr. 3, ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 4. 

Prijîmac 

Schema zapojenî prijîmace je na obr. 5. 
Ke vstupu PI pripo june asi 5 cm vodi¬ 
ce jako "antenu". Vodic vedeme pokud 
mozno rovnobezne se stenou. Prenos 
signâlu se deje kapacitnî vazbou. Za- 
chyceny signâl je preş kondenzâtor C2 
a odpor R1 priveden na vstup operac- 
nîho zesilovace ICI. Na tomto mîste 
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Obr. 5. Schema zapojeni prijimace 


je pouzit operacnî zesilovac JFET s vy- 
sokym vstupnim odporem. Stejno- 
smerne jsou pomery na vstupu operac- 
niho zesilovace upraveny odporovym 
delicem R6/R7, z jehoz stredu (polo- 
vina napâjeciho napeti) je preş odpor 
4M7 R5 napâjen neinvertujici vstup 
ICI. Zesileny signal z ICI je preş 
vazebni kondenzâtor C3 a odpor R3 
priveden na odporovy trimr hlasitosti 
PI (muzeme pouzit i potenciometr 
a hlasitost si nastavit podle potreby). 



Obr. 6. Rozlozeni soucâstek na desce 
spoju priji'mace 


Z bezce trimru signal pokracuje do 
integrovaneho koncoveho zesilovace 
IC2. Na jeho vystup je preş oddelovaci 
kondenzâtor C13 a konektor K2 pripo- 
jen maly reproduktor. RC elen C8/R11, 
zapojeny na vystup IC2, potlacuje 
vf kmitâni obvodu IC2. 

Prijimac je napâjen z destickove ba¬ 
terie +9 V Zapinâ se tlacitkovym pre- 
pinacem SI A a zapnuti je indikovâno 
LED1. 

Stavba 

Obvod prijimace je zhotoven na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 50 x 32 mm. Rozlozeni 
soucâstek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 6, obrazec desky spoju ze strany 
soucâstek (TOP) je na obr. 7, ze stra- 



Obr. 7. Obrazec desky spoju prijimace 
(strana TOP) 


ny spoju (BOTTOM) je na obr. 8. Za¬ 
pojeni nemâ s vyjimkou potenciome- 
tru PI zâdne nastavovaci prvky a pri 
peclive prâci by melo fungovat na prv- 
ni zapojeni. 

Zăver 

Popsanâ souprava vysilace a prijima¬ 
ce umoznuje snadne vyhledâni ruz- 
nych signâlovych kabelu i pod omit- 
kou nebo tapetou. Hlasitost kolisaveho 
tonu vysilace 750/1500 Hz je primo 
umernâ vzdâlenosti anteny prijimace 
od kabelu. Take rychlâ kontrola kabelu 
na preruseni nebo zkrat testerem ve 
vysilaci muze usetrit spoustu casu 
a zbytecneho hledâni pri pripadne 
poruse. 



Obr. 8. Obrazec desky spoju prijimace 
(strana BOTTOM) 
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Jednoduchy video rozbocovac 



Obr. 1. Schema zapojenî jednoducheho video rozbocovace 


Stavebnî nâvody na video rozboco¬ 
vac patrî ke stâlicim na strânkâch od- 
bornych casopisu. S postupnym vyba- 
vovâni nasich domâcnosti druhym 
televiznim prijîmacem, videem, pocî- 
tacem, hracimi konzolemi apod. se po- 
treba podobnych zapojenî stâle zvy- 
suje. Popsany rozbocovac slouzî pro 
pripojenî az trî spotrebicu (TV, video) 
na jeden signâlovy vstup. 

Popis 

Schema zapojenî rozbocovace je na 
obr. 1. Vstupnî signal je priveden preş 
konektor K2 a vazebnî kondenzâtor 
C2 na vstup zesilovace NE592 (ICI). 
Odpor R5 zajistuje jmenovitou vstupnî 
impedanci rozbocovace 75 ohmu. Stej - 
nosmerne jsou pomery na vstupu ICI 
zajisteny odporovym delicem R7/R6, 
ktery pulî napâjecî napetî +10 V. To 
je privedeno na vstup IN2 (vyvod 1) 
a preş odpor R2 take na signâlovy vstup 
INI (vyvod 8). Zisk obvodu je dan 
odporem Rl, zapojenym mezi vyvody 
G1A a G1B. Vystupnî signal je prive- 


den na trojici shodne zapojenych vys- 
tupnîch zesilovacu s tranzistory TI az 
T3. Ty pracujî jako emitorove sledo- 


vace. Z jejich emitorovych odporu je 
preş seriovy odpor 75 ohmu napâjen 
vystupnî konektor (Kl, K3 a K5). Zde 
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Indikâtor spotreby pro sit’ove spotrebice 


Zâsuvky pro domâci spotrebice jsou 
bezne jisteny pojistkou nebo automa- 
tem dimenzovanym na 10 nebo 16 A. 
Pokud je do zâsuvky zapojeno vice 
spotrebicu (coz byvâ obvykle napri- 
klad v domâci dilne, kde zapojujeme 
ruznâ zarizeni s velmi rozdilnou spo- 
trebou), je vyhodne mit prehled o okam- 
zite spotrebe vsech zapnutych spotre- 
bicu. Nâsledujici zapojeni je zarazeno 
do napâjeciho vedeni prodluzovaciho 
kabelu s vicenâsobnou zâsuvkou, do 
ktere jsou jednotlive pristroje zapo- 
jeny. Muzeme take indikâtor zabudo- 
vat napevno do privodu k zâsuvce na 
stene. Budeme tak mit okamzity pre- 
hled o spotrebe dane zâsuvky. 

Popis 

Schema zapojeni indikâtoru je na 
obr. 1. Princip mereni spocivâ v indi- 


kaci napet’oveho tibytku na odporech 
R8 a R9. Ty jsou zhotoveny z manga- 
ninoveho odporoveho drâtu s jmeno- 
vitym odporem 0,695 ohmu/m. Pokud 
pouzijeme jiny prurez, upravime delku 
na pozadovany vysledny odpor 5 mohmu. 
Sit’ovy privod je resen dvojici sroubo- 
vacich konektoru s vyvody do desky 
spoju K1 a K2. Do fâzoveho privodu 
je vlozena dvojice snimacich odporu 
R8 a R9. Fâzovy vodic na vstupnim 
konektoru K1 je soucasne propojen se 
zemi indikâtoru. Na snimacich odpo¬ 
rech R8 a R9 vznikâ pruchodem 
proudu ubytek napeti. Ten je preş od- 
delovaci kondenzâtor C8 a odpor R10 
priveden na invertujici vstup operac- 
niho zesilovace IC2B typu TLC272. 
Jeho neinvertujici vstup je pripojen na 
referencni napeti budice LED 
LM3914 (ICI). IC2B je zapojen jako 
aktivni usmernovac s diodami Dl a D2. 


Usmernene napeti je fîltrovâno kon- 
denzâtorem C2 a privedeno na signâ- 
lovy vstup obvodu ICI. Kalibrace 
rozsahu indikâtoru se nastavuje trim- 
rem PI ve zpetne vazbe operacniho 
zesilovace IC2A. 

Pro jednoduchost je obvod napâjen 
primo sit’ovym napetim preş konden- 
zâtorovy predradnik C9. Na tomto 
mişte muşi byt pouzit kondenzâtor 
dimenzovany pro stridave napeti 275 V 
Napâjeci napeti je omezeno obousmer- 
nym transilem BZW06-13 (D4) 
a nâsledne usmerneno diodou D3. 
Fii traci zajist’uje kondenzâtor C6 s blo- 
kovacimi kondenzâtory C7 a CI. 
Napetim +VCC je napâjen operacni 
zesilovac IC2, budic LED ICI a preş 
odpor R1 take vsechny indikacni 
LED. Rozlozeni stupnice LED je po 
2 A, coz pokryje indikaci spotreby od 
0 do 20 A. 


jsou pouzity konektory cinch, muzeme 
samozrejme pouzit i konektory BNC 
nebo klasicke TV. 

Rozbocovac je preş konektor K4 na¬ 
pâjen z externiho zdroje stejnosmer- 
neho napeti. Dioda D2 zajist’uje ochra- 
nu obvodu proti pnpadnemu prepo- 
lovâni napâjeciho napeti. Kondenzâtor 
C9 zajist’uje dodatecnou filtraci napâ- 
jeni. Napâjeci napeti +10 V je stabilizo- 


Seznam soucăstek 
A99879 


R1.3,3 kD 

R2, R6-7.10 kD 

R5, R3, R10, R13.75 D 

R9.22 kD 

R4, R11, R14. 390 D 

R8.3,9 kD 

R12.5,6 kD 

CI-2, CIO.10juF/25 V 

C8, C5.100 /jF/1 6 V 

C9.100 /rF/25 V 

C3-4, 06-7, C11-13.100 nF 

ICI .NE592 

IC2.7810 

TI-3.BC548 

Dl, D3-4.BAT43 

D2.SB120 

LD1.LED 

K1-3, K5.CP560 

K4.PSH02-VERT 


vâno regulâtorem IC2 78L10. Odporo- 
vy delic R9/R8 s filtracnim kondenzâ- 
torem C5 zajist’uje predpeti pro bâze 
vystupnich tranzistoru. Ty jsou vzâ- 
jemne oddeleny diodami Dl, D3 a D4. 

Stavba 

Rozbocovac je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 57,5 x 50 mm. Rozlozeni sou- 
câstek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucăstek (TOP) je na obr. 3, ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 4. Po 
osazeni a zapâjeni soucăstek desku 



Obr. 4 Obrazec desky spoju (strana 
BOTTOM) 


peclive prohledneme a odstranime 
pripadne zâvady. Zapojeni neobsahuje 
zâdne nastavovaci prvky, takze pokud 
jsme pracovali peclive, mei by po pri- 
pojeni napâjeciho napeti rozbocovac 
fungovat. 

Zâver 

Popsany rozbocovac muze vyresit 
problemy se zapojenim vice pristroju 
na jediny zdroj signâlu. Proti pasiv- 
nimu provedeni mâ vyhodu v zacho- 
vâni jmenovite tirovne signâlu a zate- 
zovaci impedance, coz se projevi na 
vyssi kvalite prenâseneho obrazu. 



Obr 3. Obrazec desky spoju (strana 
TOP) 
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Obr. 1. Schema zapojenf indikâtoru spotreby pro sit'ove spotrebice 


Stavba 


Indikâtor spotreby je zhotoven na 
jednostranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 92,5 x 45 mm. Rozlozenî 
soucâstek na desce s plosnymi spoji je 


Seznam 

soucâstek 

A99875 

R1. 

.1 k£2 

R2. 

. 1,5 k£2 

R3-4, R7 ... 

.10 kn 

R6. 

.1MQ 

R5. 

. 3,9 kfî 

R8-9. 

. 0,005 O.I2 W 

R10. 

.47 kfî 

R11-12. 

. 410 kO 

R13. 

. 220 0/2 W 

C2. 

.47 juF/16 V 

C4. 

.100 y- 16 V 

C6. 

. 220 juF/16 V 

C1.C3, 01 . 

.100 n- 

C5. 

.10 pF 

C8. 

. 470 nF 

C9. 

. 470 nF/275 V 

ICI . 

.LM3914 

IC2. 

. TLC272 

D4. 

.BZW06-13B 

Dl-2. 

.1N4148 

D3. 

.1N4007 

LD1-10 . . . . 

.LED 

PI. 

.PT6-H/2,5 KO 

K1-2. 

.ARK110/3 


na obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 3. Vzhle- 
dem k napâjeni obvodu primo ze sito- 
veho napeti je pri ozivovâni nutno 
postupovat s ohledem na bezpecnost 


prâce. Doporucuji pouzit sit’ovy od- 
delovaci transformator. Kalibraci indi¬ 
kâtoru provedeme pomoci bezneho 
multimetru se stridavym rozsahem 
a zapnutym spotrebicem s vyssim pri- 


O 


O 


92.5 


Obr. 2. Rozlozenî soucâstek na desce indikâtoru spotreby pro sit’ove spotrebice 
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PRAKTICKA 
E%E KTRONIKA 


EMKTRi 

A Radii 


OBJEDNAVKA PRO CESKOU REPUBLIKU NA ROK 2003 

Zajistete si predplatne u naşi firmy AMARO a ziskâte sve tituly az o 8 Kc/ks levneji!!! 

.^nnln c nrpHnlatnum nav/ir uura7nnn qIpwii na nalmn POM 


Titul 

Predplatne 12 cisel 

Predplatne 6 cisel 

Objednâvku od c.: 

Mnozstvi 

Od Noveho roku celobarevne! 

Prakticka elektronika A Radio 

504,- Kc 

252,- Kc 



Konstrukcni elektronika A Radio 


180,- Kc 



Amaterske radio 

432,- Kc 

216,- Kc 



Stavebnice a konstrukce A Radio 

Vydăvâni od 1. 1. 2003 zastaveno - rubrika v AR 1 

Priloha ELECTUS 2003 Ixzarok 

45,- Kc 


01/2003 


Tituly prosim zasilat na adresu: 

Pfijmeni Jmeno 1 


Organizace doplni năzev firmy, ICO, DIC, Tel./fax/e-mail. 

Objednâvku zaslete na adresu: Amaro spol. s r. o., Radlickâ 2,150 00 Praha 5, tel./fax: 2 57 31 73 13; e-mail: pe@aradio.cz 


Titul 

Cena 

Mnozstvi Cs T,?f 

predplatitele 

Mnozstvi 

Sada 3 CD ROM 1987-1995 

900,- Kc 


750,- Kd 


CD ROM rodnik 1996 

290,- Kd 


170,- Kd 


CD ROM rodnik 1997 

290,- Kd 


170,- Kd 


CD ROM rodnik 1998 

290,- Kd 


170,- Kd 


CD ROM rocnik 1999 

350,- Kd 


220,- Kd 


CD ROM rodnik 2000 

350,- Kd 


220,- Kd 


CD ROM rodnik 2001 

350,- Kd 


220,- Kd 


| CD ROM rodnik 2002 

350,- Kd 


220,- Kd 



Tituly prosim zasilat na adresu: 

Pfijmeni . 

Adresa. 


Jmeno 


Organizace doplni nâzev firmy, l60, Dl6, Tel./fax/e-mail. 

Objednâvku zaslete na adresu: Amaro spol. s r. o.. Radlickâ 2,150 00 Praha 5, tel./fax: 2 57 31 73 13; e-mail; pe@aradio.cz 
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MECH PRO ELEKTRONIKU 


Sprint-Layout 4.0 



Obr. 1. Okno programu Sprint Layout 4.0 


Pred nejakou dobou jsme vas seznâ- 
mili s jednoduchym programem pro 
kresleni desek s plosnymi spoji. Pro¬ 
gram casem vyzrâl, zbavil se detskych 
nemoci a dnes je dostupny jiz ve verzi 
4.0.1 kdyz zâkladni filozofie programu 
se nezmenila, pribyly nove zajimave 
funkce. 

Program Sprint-Layout 4.0 umoz¬ 
nuje jednoduse a komfortne vytvorit 
nâvrh plosnych spoju na vasem poci- 
taci. Jeho obsluha se dâ zvlâdnout 
v nekolika minutâch. 

Pro vsechny pracovni kroky jako 
vlozeni pâjecich bodu, SMD plosek, 
jednotlive spoje, vlozeni medene plo- 
chy a nâpisy jsou k dispozici odpovi- 
dajici nâstroje. Jednoduchym kliknu- 
tim vyberete pozadovany nâstroj a mu- 
zete pracovat. 

Vsechny vlastnosti jako sirka spoje, 
vnitrni i vnejsi prumer pâjeciho bodu, 
rozmer mrizky lze jednoduse nastavit 
a prizpusobit potrebâm nâvrhu. Diky 
zachytâvajici mfizce je moznâ abso- 
lutne presnâ prâce. Muzete pracovat 
s presnosti 1/100 mm. Vsechny spoje, 
pâjeci plochy a medene plochy jsou 
jako samostatne objekty. Nechaji se 
libovolne spojovat, mazat, posunovat, 
kopirovat, vystrihnou nebo vlozit. Dal- 
si funkce jako zrcadleni, otâceni a vy- 
rovnâni jsou take samozrejmosti. 

Sprint-Layout podporuje nâvrh obou- 
strannych plosnych spoju. Kazdâ stra¬ 
na mâ svoji plochu spoju a plochu sou- 
câstek. 

Volitelnâ funkce lupy (zoom) umoz- 
nuje libovolne zvetsit vyrez, na kterem 
prâve pracujete. 

Zvlâstni doplnek je integrovanâ kni- 
hovna prvku. Obsahuje mnoho stan- 
dardnich prvku. Krome techto, jiz de- 
finovanych prvku, lze vytvorit libovol¬ 
ne mnozstvi vlastnich prvku a ty ulozit 
do teto knihovny. 

Novinkou ve verzi 4.0 je integrovany 
Autorouter, ktery zjednodusuje prâci 
s propojovânim jednotlivych spoju. 

Funkce fotonâhled umoznuje po- 
hled na hotovy nâvrh jako byste se di- 


vali na jiz hotovou desku. To umoz¬ 
nuje zjistit urcite chyby na desce. 

Program mâ bohate tiskove moznos- 
ti. Ve vlastnim okne prohlizeni lze nas¬ 
tavit meritko, v jakem chcete tisknout 
a umisteni na papire. Lze volit barvy, 
v jakych se maji jednotlive vrstvy tisk¬ 
nout. Vytisk lze zrcadlove obrâtit, orâ- 
movat nebo oznacit krizi. Vsechna nas- 
taveni jsou ihned viditelnâ. 

Pro dokumentacni ucely lze nâvrh 
exportovat do BMP, GIF, nebo EMF 
souboru. Takoveto soubory lze nacist 
prakticky do libovolneho souboru. 

Pro profesionâlni vyrobu plosnych 
spoju mâ program export take do Ger- 
ber souboru a pro tidaje pro vrtacku 
take do souboru Excellon. 

Verze 4.0 obsahuje radu novinek. 
Zde je jejich prehled: 

Autorouter 

Program obsahuje nyni jednoduchy 
"bod k bodu" autorouter. Tento vytvori 
automaticky spoj mişto vzduchove lin- 
ky. Tyto spoje lze opet zmenit ve vzdu- 


chovou linku a take zrusit. Jednodu¬ 
chym kliknutim mysi lze ovlivnovat 
a optimalizovat jednotlive spoje. 
Prâce na obou vrstvâch najednou 
Obe vrstvy jsou nyni soucasne dos- 
tupne. V predchozi verzi se vyskyto- 
vali problemy pri osazeni SMD a kon- 
vencnich prvku. S tim je ted’ konec. 
Lze pracovat soucasne na obou stra- 
nâch desky. Prâce na oboustranne des¬ 
ce je nyni jednoduchâ a komfortni 
jako nikdy predtim. 

Rozsirene funkce UNDO a REDO 
Tyto funkce byly velmi rozsireny. 
Nyni je mozne se vrâtit az k padesâti 
minulym krokum nebo je zase vrâtit 
zpet. 

SMD podpora 

Novâ verze podporuje v plnem roz- 
sahu SMD techniku. Moznost tvorby 
SMD plosek, jemnejsi rastr, zhotoveni 
masky, soucasnâ prâce na obou vrst¬ 
vâch umoznuje bezproblemovou prâci 
s temito prvky. 

Knihovna maker 

Knihovna byla zcela prepracovâna 


konem (napr. elektricke topne teleso, 
varie apod.). 

Hotovy indikâtor vestavime do izo- 
lovane krabicky. Vhodne je provedeni 
s pruhlednym krytem. Cele zarizeni je 
tak bezpecne uzavreno a mâme pritom 
dobry vyhled na indikacni LED. 


Zăver 

Popsany indikâtor je zajimavym 
doplnkem do dilny, ale uplatneni na- 
lezne i v domâcnosti. Napriklad kolem 
pocitacu (domâci kancelâr) je obvykle 
do jedine zâsuvky zapojena celâ fada 


pristroju, z nichz nektere (laserove 
tiskârny, velke monitory apod.) urcite 
nepatri k nejuspornejsim a snadno lze 
maximâlni prikon zâsuvky prekrocit. 
A nâhly vypadek proudu bez pouziti 
UPS muze mit docela neprijemne 
nâsledky... 
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a velmi rozsîrena. Krome toho lze ma- 
kra primo v knihovne zrcadlit nebo 
opatrit prokovenymi otvory. Pribyla 
take moznost opatrit makro krâtkym 
prîdavnym textem. 

Fotonâhled 

Tato funkce umoznuje pohled jako 
na hotovou skutecnou desku. Kom- 
pletne s otvory, osazenim, tiskem atd. 
Takto je mozne zjistit ruzne chyby na 
desce napr. spatne orientovane sou- 
câstky nebo texty. 

Volne definovane barvy 

Nyni mate moznost volne urcit bar¬ 
vy jednotlivych vrstev, pozadi atd. Je 
mozne tak nâvrh desky barevne priz- 
pusobit svym potrebâm nebo predsta- 
vâm. 

Rozsîrena funkce automatickâ 
zem. 

Funkce vyplnenî desky zemnîcî plo- 
chou je rozsîrena. Je mozne volne urcit 
mîsta na desce, kde nebude nebo nao- 
pak bude tato zemnîcî plocha umîste- 
na. 

Merîtko 

Tato funkce umoznuje jednoduse zjis¬ 
tit rozestupy, rozmery a uhly pri nâ- 
vrhu desky. 

Layout text 

Moznosti popisu desky byly silne 
rozsîreny. Text byl zjemnen, nabîzî 
vîce moznosti usporâdânî a lze jej vol¬ 
ne upravovat. Layout fonty ze stare 
verze nejsou v nove verzi podporovâ- 
ny. Pri otevrenî nâvrhu vytvoreneho 
ve stare verzi se tyto texty automaticky 
prekonvertujî. 


Export souboru GIF a EMF 

Moznosti exportu ve formâtu GIF 
a EMF byly rozsîreny. 

Invertovany vytisk 
Vytisk lze nynî invertovat. Tak je 
mozne vytvorit folie pro desky pota- 
zene negativnî fotocitlivou vrstvou. 
Pravîtka v tiskovem prehledu 
Pomocî pravîtka lze vytisk na mediu 
presne umistit a tîm pouzite medium 
optimâlne vyuzît. 

Informace o projektu 
Do nâvrhu plosneho spoje lze nynî 
umîstit informace o projektu, vcetne 
informace o autorskych prâvech. 
Manazer souboru 
Sprint Layout 4.0 umoznuje nynî 
jednoduchou sprâvu pro uklâdânî 
a otevîrânî souboru. Po jednom nas- 
tavenî tak usetrîte prâci s neustâlym 
prohlîzenîm souboru pri otevîrânî 
a uklâdânî nâvrhu plosneho spoje. 

Zâkladnî okno programu je na obr. 1. 
Z pripojene ukâzky (demo) jsou patrne 
moznosti kreslenî. Umyslne rîkâm 
"kreslenî" protoze i kdyz program vy- 
kazuje jistou dâvku elektrikârske inte- 
ligence, stâle se jednâ pouze o ryze gra- 
ficky program pro kreslenî bez jake- 
koliv vazby na schema ci zâsady nâ¬ 
vrhu desek spoju. Vetsinu grafickych 
prvku (spoje, vyvody, propojenî) lze 
snadno modifikovat. Dodâvane kni- 
hovny obsahujî makra typickych sou- 
câstek (odpory, tranzistory, konden- 
zâtory, chladice a jine), ktere lze dopl- 
hovat o libovolne dalsî. Makro z vy- 


brane knihovny snadno umîstîme na 
desce pouhym pretazenîm mysi. 

Na obr. 2 je ukâzka jednoduche des¬ 
ky spoju s nekolika soucâstkami. Ve 
verzi 4.0 je novă funkce pro rozlitf me- 
dene plochy. Ukâzka stejne desky po 
rozlitî medi je na obr. 3. Na desce je 
mozno libovolne urcit plochy, ktere 
majî byt vylity nebo obrâcene plochy, 
kde rozlitâ med’ byt nemâ. 

Preş znacnou jednoduchost, coz mu¬ 
ze byt pri pouze obcasnem pouzîvânî 
i vyhoda, je program vybaven boha- 
tymi moznostmi exportu jak na tiskâr- 
nu, tak i technologickymi vystupy pro 
fotoplotr (Gerber) a vrtacku (Excellon), 
coz je vyhodne pri zadâvânî vyroby 
navrzenych desek k profesionâlnfmu 
vyrobci. 

Pri "lidove" cene programu 1290,- Kc 
vcetne DPH muzeme tento produkt 
doporucit zejmena pro zâjemce, kterî 
si obcas chtejî sami navrhnout (prîpad- 
ne i vyrobit) profesionâlne vyhlîzejîcî 
desku spoju. I kdyz program umoznu- 
je nâvrh i dvoustrannych desek (a vzhle- 
dem k potrebnym technologickym vys- 
tupum i profesionâlne vyrobitelnych), 
hlavnî vyznam bude mft pro rychly 
nâvrh jednodussîch jednostrannych 
desek v amaterskych podmfnkâch. 
Vhodne muze byt naprîklad pouzitî 
tzv. modre folie pro prenos motivu 
z laserove tiskârny na desku spoju, 
prîpadne klasickâ technologie vyroby 
fotocestou. K tomu se hodî i funkce ne- 
gativnîho tisku, takze muzeme pouzît 
jak pozitivnî, tak i negativnî proces. 



Obr. 2. Jednoduchâ deska s plosnymi spoji. 


Obr. 3. Deska spoju po rozlitf medi 
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Novmky v programech pro elektromku 


A,; 



Takhle vypadâ novy Multisim v. 7, zluty obdelm'k je interaktivni 
măriei sonda măriei napăti v uzlu obvodu băhem simulace. 



Mărem'V-A charakteristiky tranzistoru NPN (IV Analyzer). 


Pripraveno ve spoluprâci s firmou 
CADware Liberec ( www.cadware.cz ) 

Multisim v.7 

V soueasnosti je v prodeji nova ver- 
ze programu - Multisim v.7. Vyrobce 
programu se vrâtil zpăt k ciselnămu 
oznacovâni verzi programu a zrusil 
cislovâni dle roku vydâni (Multisimu 
2001 ). 

S vydânim nove verze Multisimu 
prestala firma EWB podporovat stare 
verze programu - EWB v.4 a EWB v.5. 
Uzivatele tăchto verzi maji posledni 
moznost prejit na program Multisim 
formou update, jinak v budouenu za- 
plati plnou cenu novăho programu. 

Od Multisim v.7 byla zrusena nej- 
mensi verze Personal, takze nyni jsou 
k dispozici verze Professional a Power 
Professional, pripadnă skolni verze. 
Vsechny verze lze rozsirit pomoci pri- 
davnych modulu. 

Novinky Multisim v.7: 

Byly pridâny nove modely soucâs- 
tek, nove virtuâlni măriei pristroje 
a nove analyzy (frekvencni citac, V-A 
analyzâtor, dynamickâ măriei sonda, 
"simulator" pristroje Agilent). 

Prepracovană uzivatelskă prostredi 
programu, kteră je nyni plnă uzivatel- 
sky nastavitelnă (Undo/Redo, zobra- 
zeni/skryti ikon, menu, definovatelnă 
klâvesovă zkratky, "tabulkove nâhled" 
pro snadnăjsi zobrazeni/editaci para¬ 
metru obvodu). 

Pridâna podpora kresleni sbărnic, 
kontrola elektrickych nâvrhovych pra- 
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videi, podpora pro vicestrânkovâ a hie- 
rarchickâ schămata. 

Eagle 4.1 

CadSoft v srpnu vydal dalsi verzi svă- 
ho nâvrhovăho programu pro DPS - 
Eagle v.4.1. 

Novinky v Eagle v. 4.1 

Sprâva knihoven: zjednodusila se 
prâce s knihovnami (device/package) 
z Eagle Control Panelu je ted’ mozne 
kopirovat soucâstky mezi knihovnami, 
pridat novă pouzdro z jină knihovny, 
updatovat pouzdro z jină knihovny, 
toto se provede mysi nebo povelem 
z kontextovăho menu 

Via otvoiy: zavedenim definice "blind 
vias" se rozsirila moznost prâce s via otvoiy. 


Rotace: soucâstku/text na desce je 
nyni moznă natocit pod libovolnym 
uhlem. 

Oblouky, spoje: program obsahuje 
novă funkce pro kresleni oblouku/spo- 
ju, pomoci kterych je moznă kreslit na- 
priklad "kulată rohy", "srazenă rohy", 
byly pridâny novă tvary "zlomu spoje". 

Generovâni masek: pro kazdy pad 
/smd/via lze definovat masku (solder 
stop, cream mask). 

Barvy prostredi: je moznă uzivatel- 
sky definovat barvu pro vrstvu, pozadi 
a mrizku. 

Control Panel: polozky Control 
Panel lze tridit podle jmăna/typu. 

Design Rules: byly pridâny novă 
parametry nâvrhovych pravidel tyka- 
jici se pâjecich plosek (tvar, excentric- 
kă vrtâni) a via otvoru. 



Prubăh signâlu zachyceny na "virtuâlm'm osciloskopu" Agilent. 

(CiJndtehA&e. ITÎTTTFi i 
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ULP jazyk: upraven seznam prika- 
zu i jejich definice s ohledem na zme- 
ny zavedene v teto verzi. 

Autorouter: vysledky prâce autorou- 
teru by mely byt lepsi, byl vylepsen 
algoritmus routovâni na slozitejsich 
deskâch. 

CAM Processor: pro kazdou delku 
(hloubku) via otvoru na desce se ge- 
neruje novy soubor vrtacich dat. 

B2 Spice A/D v.4 

Novinkou v naşi nabidce je program 
B2 Spice A/D. Tento program firmy 
Beige Bag Software ( www.beigebag.com ) 
je urceny pro nâvrh, analyzu a simu- 
laci analogovych, digitâlnich i smise- 
nych elektronickych obvodu. Tento 
simulator by mohl byt obzvlâste zaji- 
mavy pro uzivatele programu Eagle, 
protoze obsahuje prevodnik souboru 
Eagle/B2 Spice. Analogovâ cast simu- 
lâtoru je zalozena na algoritmech Ber- 
keley SPICE a Xspice simulâtoru, di- 
gitâlni cast vyuzivâ vlastni algoritmus 
B2 Logic. Program umozni provâdet 
simulace jako jsou DC Sweep, AC 
Sweep, Transient, Sensitivity, Pole- 
Zero, Fourier, Distortion analysis a dalsi. 

Databâze modelu soucâstek simu¬ 
lâtoru vychâzi ze soucâstkove zâkladny 
techto vyrobcu: Analog Devices, Burr 
Brown, Comlinear, Motorola, National 
Semiconductor, Texas Instruments, 
Apex, Amp, Elantec, Maxim, Linear 
Technology, Zetex a dalsi. 

B2 Spice A/D v.4 mâ verze Light (je 
zdarma), verzi Standard a verzi Profes- 
sional, ktere se vzâjemne lisi svymi 
moznostmi a cenou. K overeni funk- 
cnosti programu je mozne si stâhnout 
z internetove strânky vyrobce 30denni 
pine funkcni plnou verzi. 


Vykonove MOSFET tranzistory 
od firmy STMicroelectronics 

STMicroelectronics predstavila tri 
nove vykonove tranzistory MOSFET 
s kanâlem N a technologii SuperMESH. 
Typ STL5NK65Z mâ zâverne napeti 
650 V pri typickem odporu sepnute- 
ho kanâlu 1,5 ohmu, STP13NK60Z 
mâ pri zâvernem napeti 600 V odpor 
kanâlu 0,48 ohmu a 500 V provedeni 
STP14NK50Z vykazuje typicky od¬ 
por kanâlu 0,34 ohmu. Hlavni oblas- 
ti vyuziti jsou neprerusitelne napâje- 
ci zdroje, spinane zdroje, predradni- 
ky pro zârivky a usporne zârovky. 

STL5NK65Z se dodâvâ v pouzdru 
PowerFLAT, ostatni jsou v pouzdrech 
D2PAK, I2PAK a TO220. 



Soucâstky do knihovny je mozne koplrovat z Eagle Control Panelu 



Zde je zobrazena soucâstka natocenâ pod uhlem 45°. 



Eagle nyni umi kreslit srazene rohy, kulate rohy i "sisate polygony". 
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Internet - Strânky pro motoristy 

Ing. Tomâs Klabal 



www.skoda-auto.cz/ (viz obr. 1). Strânky 
jsou velmi obsazne, bohuzel ponekud 
hure prehledne a nalezenî pozadovane 
informace si tak nekdy vyzâdâ trochu 
usili. Tento nedostatek by bylo mozne 
tvurcum techto informacne bohatych 
strânek odpustit, kriticteji ovsem mu- 
sim hodnotit drobne chybky v kodu 
strânky, ktere by se v prezentaci spo- 
lecnosti jako je Skoda rozhodne obje- 
vovat nemely (napr. text v boxiku "Mi- 
morâdnâ nabidka" na titulni strânce 
webu se po najeti kurzorem v nekte- 
rych prohlizecich prepise na tucny). 
Velke plus si Skodovka naopak zaslou- 
zi za celoevropsky "Routeplanner" (ac 
funguje pine v cestine, oznacuje Skoda 
svuj plânovac cest nepochopitelne 
timto nemeckym nâzvem) integrovany 
do svych strânek. Dalsi uzitecnou 
funkci na strânkâch Skody je modul 
"Auto na prâni", kde si muzete sestavit 
automobil presne podle svych predstav 
(samozrejme jen tehdy, pokud vasim 
predstavâm vyhovuje vuz Skoda), ih- 
ned se dozvite cenu vozu a muzete jej 


Obr. 1. Strânky automobilky Skoda 


V Amaterskem radiu jsme se v clân- 
cich o Internetu venovali leccemu, ale 
zatim nikdy jsme se nepodivali na 
strânky, ktere jsou uzitecne pro vetsinu 
dospele populace, tedy na strânky 
tykajici se dopravy a vubec vseho, co 
se nasich "plechovych milâcku" a sil¬ 
nic tykâ. Automobilove strânky asi 
neoslovi ty, kteri auto nemaji, a proto 
se nejprve podivâme na strânky auto- 
mobilek, abychom si sve nove auto 
mohli rovnou vybrat. 

Strânky ceskych automobilek 

Ceskâ republika mâ dlouhou tradici 
ve vyrobe automobilu a dik kopriv- 
nicke Tatre se historie automobiloveho 
prumyslu v Cesku zacala psât uz v de- 
vatenâctem stoleti. Mluvime-li o auto- 
mobilovem prumyslu v Ceske republi¬ 
ce soucasnosti, musime ale zacit jinou 
firmou. Tou je mladoboleslavskâ Sko¬ 
da. Jeji strânky najdeme na logicke, 
byt’ ne tiplne intuitivni adrese http:/l 


Obr 2. Tatra na Internetu 
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ky legendârniho Lotusu Seven a i kdyz 
se co do poctu vyrobenych kusu ne- 
muze rovnat Skode, slavi se svymi 
modely uspechy doma i v zahranici. 
Pokud jde o ceske automobilky, nemeli 
bychom zapomenout ani na prazskou 
firmu MTX, kterâ se specializuje 
hlavne na upravy automobilii pro 
sportovni a speciâlni ucely. Strânky 
spolecnosti MTX jsou na Internetu 
umisteny na adrese http://www.mtx.cz/. 

Do vyctu ceskych automobilek na- 
konec musim pridat jeste jednu firmu. 
Ta sice zatim nevyrobila jediny vuz, ale 
az dokonci svuj vyrobni zâvod v Ko- 
line, zvedne se rocni produkce auto¬ 
mobilii v Cesku râzem temer na dvoj- 
nâsobek. Firmou o ktere hovorim je 
TPCA (Toyota Peugeot Citroen Auto¬ 
mobile) a jeji strânky jsou umistene na 
adrese http://www. tpca-cz.com/cz/ 
index.php. Pro iiplnost dodâvâm, ze 
vyrobcum nâkladnich vozu se budu 
venovat v samostatnem odstavci. 

Zahranicm znacky 


a a -z sa m 


Irf* ^ 


Obr. 3. Automobilka Kaipan 


take rovnou prostrednictvim pocitace 
objednat. Po vzoru nekterych zahra- 
nicnich automobilek zacala i Skoda 
pripravovat samostatne prezentace 
pro nektere sve specificke modely. 
Pokud se tedy zajimâte o nejvetsi vuz 
v nabidce ceske automobilky - model 
Superb - najdete rozsâhle informace na 
samostatnem webu s adresou http:// 
www.skoda-superb.cz/ . Vlastni strânky 
pak mâ jeste model Fabia RS, ktere 
jsou umisteny na adrese http://www. 
adrenalindiesel. cz/. 

I kdyz uz zâdne osobni automobily 
nevyrâbi, je Tatra stâle jakymsi sym- 
bolem uspechu ceskeho automobilo- 
veho prumyslu a jeji vozy patri dodnes 
k obdivovanym milnikum vyvoje 
automobiloveho prumyslu. Strânky 
koprivnicke Tatry najdeme na adrese 
http:/ iwww.tatra.cz/ (viz obr. 2). I kdyz 
web Tatry zdaleka nepusobi tak dobrym 
dojmem jako v pripade Skody, najde¬ 
me i na nem vsechny potrebne infor¬ 
mace vztahujici se k historii a soucas- 
nosti teto spolecnosti. I v pripade strâ- 
nek Tatry bych ovsem tvurcum dopo- 
rucil zapracovat na jejich prehlednosti, 
protoze nalezeni pozadovane infor¬ 
mace si obcas vyzâdâ delsi hledâni. 

Jestli Tatru znâ jako vyrobce osob- 
nich automobilii temer kazdy cesky 
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"kluk", pak v pripade treti ceske auto¬ 
mobilky v nasem vyctu si nejsem jist, 
jak moc znâmâ mezi laickou verejnosti 
je. Automobilkou o ktere hovorim je 
Kaipan, ktery mâ sve strânky umis¬ 
tene na adrese http://www.kaipan.cz/ 
(viz obr. 3). Kaipan mâ v nabidce repli- 


Cesky automobilovy trh ovsem zda¬ 
leka netvori jen domâci automobilky. 
Asi polovina nove prodanych vozu 
jsou automobily zahranicnich znacek. 
Neni tedy divu, ze vetsina z techto 
znacek mâ i svou ceskou internetovou 
prezentaci. Strânky deseti nejuspesnej- 
sich z nich najdete na techto adresâch 
(razeno podle poctu prodanych vozu): 
l)Renault 

http: / lwww.renault.cz/homepage/index. 
php - velmi povedene strânky Re- 
naultu jsou dobre prehledne, takze 
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Obr. 5. Strânky spolecnosti Opel 


nalezeni pozadovanych udaju je 
zâlezitosti chvilky. Ceske strânky 
jsou take rozhodne zdarilejsi nez 
globâlni strânky spolecnosti, ktere 
najdeme na adrese http: ttwuyvj.renau.lt. 
com. 

2) Ford - http: / iwww.ford.cz, / (viz obr. 4) 
- ani Ford nemâ ceske strânky 
vzhledove sjednocene se svymi celo- 
svetovymi strânkami na adrese http: 
Hwww.fordvehicles.com/. Ceske strân¬ 
ky jsou sice graficky zajimave, avsak 
na velkych monitorech je vetsina 
plochy okna zcela bilă, tedy nevyuz- 
itâ, coz je rozhodne skoda. 

3) Peugeot - http://www.peugeot.cz - 
strânky teto firmy jsou dobre pre- 
hledne, prekvapenim je ovsem jejich 
grafickâ nejednotnost (napr. menu 
na uvodni strânce je zcela odlisne od 
menu v ostatnich câstech webu. 
Hlavni strânky teto francouzske 
spolecnosti pak najdeme na adrese 
http: //www.peugeot. com. 

4) Opel - http://www.opel.cz/ - take Opel 
dai prednost "atraktivite" pred pre- 
hlednosti, takze navigace po strân- 
kâch vyzaduje trpelivost, ale tak jako 
v pripade vsech konkurentu i zda 
nakonec nalezneme vse, co nâs zaji- 
mâ. Zbyvâ dodat, ze celosvetove strân¬ 
ky Opelu nejdeme na adrese http:// 
www.opel.com/ (viz obr. 5). 

5) Volkswagen - http://www.volkswagen. 
cz/ (resp. http://www.vw.com/, kde 
najdeme strânky celosvetove). Ma- 
tersky koncern ceske Skody mâ strân¬ 
ky graficky udelane pekne, take pre- 
hlednost je na vcelku slusne urovni, 
zamrzi ovsem, ze v nekterych pro- 

10/2003 


hlizecich (podobne jako je tomu 
u Skody) jsou strânky "ponicene". 
Takovâ vec uz by se dnes tvurcum 
strânek opravdu stâvat nemela. 

6) Citroen - http://www.citroen.cz/index 
Jlash.asp - prehledne, byt’ nijak osl- 
nujici strânky znâme francouzske 
znacky. Mezinârodni strânky naj¬ 
deme na adrese http: l/www. citroen. 
com/site/. 

7) Hyundai - http://czech.hyundai- 
motor.com/ - prehlednost i graficke 
ztvârneni lze v pripade strânek spo¬ 


lecnosti Hyundai hodnotit velmi do- 
bre, minusem je ovsem hure zapa- 
matovatelnâ adresa a predevsim 
fakt, ze strânky, urcene ceskym zâ- 
jemcum, jsou v anglictine. Existuji 
vsak jeste strânky http://www. hyundai 
motorcz.cz/, ktere jsou v cestine; je ale 
prekvapive, ze spolecnost Hyundai 
je oznacuje za oficiâlni, a presto na 
ne nevede pfimy odkaz z mezinâ- 
rodnich strânek Hyundai (ten vede 
prâve na vyse zminenou "anglickou" 
adresu) na adrese http://global. 
hyundai-motor.com/ . 

8) Toyota - http://www.toyota.cz/home- 
intro.html - vzhled strânek sice neosl- 
ni, ale web svuj ucel presto pini do- 
bre a pozadovane informace se daji 
najit rychle. Celosvetove strânky 
Toyota najdeme na adrese http:// 
www. toyota. com/index2. html. 

9) FIAT - http://www.fiat.cz/fiat.cz/ 
default.htm (viz obr. 6) - strânky toho- 
to italskeho vyrobce kopiruji svym 
designem mezinârodni strânky 
znacky umistene na adrese http:// 
www.fiat.com/. Spolecnym rysem 
obou strânek je jejich vybornâ pre- 
hlednost. 

Exoticke znacky 

Zvlâstni kapitolu tvori exoticke 
znacky, za jejichz modely se kazdy 
ohledne, ale jen mâlokdo si je muze 
dovolit vlastnit. I kdyz i tato nejdrazsi 
auta neni problem si v Cesku koupit, 
ceske oficiâlni strânky vetsinou ne- 



Obr. 6. Automobilka FIAT 
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existujî. Nezbyvâ nez se poroz- 
hlednout po zahranicnîch strânkâch 
(vetsina strânek je dostupnâ v ang- 
lictine a jazyku zeme puvodu znacky): 

1) Ferrari - legendârnî znacka se 
vzpînajîcîm se konem ve znaku sîdlî 
na snadno zapamatovatelne adrese 
http://www.ferrari.com/, kde najdeme 
opravdu povedene firemnî strânky. 

2) Lamborghini - dalsî italsky vyrobce 
supersportovnîch vozu sîdlî na adre¬ 
se http://www.lamhorghim.com/ a i je- 
ho strânky jsou velmi vydarene. 

3) Maserati - tato znacka svym pove- 
denym webem na adrese http://www. 
maserati.com/ potvrzuje, ze vyrobci 
nejdrazsîch vozu si dâvajî zâlezet 
i na svych prezentacîch (viz obr. 7). 

4) Porsche - http://www3.porsche.com 
lcountryselector.htm - ani nemecky 
vyrobce sportovnîch vozu se za 
svou prezentaci nemusî nijak stydet. 

5) Rolls-Royce - na neodhadnutelne 
adrese http://www.rolls-roycemotor 
cars.com/ sîdlî britskâ znacka ozna- 
covanâ tradicne za vyrobce "nejlep- 
sîch" vozu na svete. 
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Obr. 7. Maserati na webu 
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Obr. 8. Karosa Vysoke Myto 


Oficiâlnîm dovozeem techto luxus- 
nîch vozu do Ceske republiky je fir¬ 
ma HP-Exclusiv, jejîz prezentaci 
najdeme na strânce http://www.ferrari- 
hp-exclusiv.cz/pages.htm. Pozn.: Vycet 
odkazu na jednotlive automobilky ne- 
muze byt vzhledem k rozsahu casopisu 
uplny. Strânky dalsîch mensîch nebo 
mene znâmych vyrobcu si vsak kazdy 
muze snadno najît sâm. Uzît muzeme 
jednak metodu pokusu a omylu (pred- 
poklâdâme, ze odkaz obsahuje nâzev 
firmy), anebo s pomocî nektereho z vy- 
hledâvacu - v prîpade celosvetovych 
strânek nejvetsîch uspechu dosâhneme 
s vyhledâvacem Google (www.google. 
corn). Existujî take strânky, kde si prâci 
s vyhledânîm odkazu na jednotlive 
vyrobce dai jiz nekdo jiny a my tak 
nemusîme domovskou strânku te kte- 
re automobilky pracne hledat sami. 
Takove seznamy odkazu najdeme ku- 
prîkladu na techto adresâch: http:// 
www.netcar.co.uk/links.html, http:// 
www.geocities. corn/Research Triangle/423 
9/cars.htm a http://meltingpot.fortunecity 
. com/nepal/6 7 1 /car/carofficial. html. 

Vyrobci năkladmch vozu, 
autobusu a traktoru 

Vyroba nâkladnîch vozu mâ v Ceske 
republice dlouhou tradici a ceske vo- 
zy majî ve svete stâle dobry zvuk, napr. 
dîk uspechum Tater v nârocne rallye 
Parîz-Dakar. Odkaz na strânky Tatry 
( www.tatra.cz ) jsme si jiz ukazovali, 
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takze se nynî podîvâme, kde najdeme 
dalsî znacky. 

1) Praga - http://www.praga.cz/ - kdysi 
vyrâbela i automobily osobnî, dnes 
uz mâ v nabîdce jen speciâlnî uzit- 
kove vozy. 

2) Skoda - http://www.skoda.cz/produkty 
. asp?Q853A=COJI PI T1K61S342- 
odkaz vede na strânku s informa- 
cemi o typech trolejbusu v nabîdce 
znacky. Ostatnî typy vozu uz se pod 
touto znackou nevyrâbejî. 

3) Karosa - http://www.karosa.cz/ (viz 
obr. 8) - nejznâmejsî cesky vyrobce 
autobusu si stâle vede dobre a uspel 
i v tvrde konkurenci (byt’ jako sou- 
câst skupiny Irisbus). 

4) Daewoo Avie - http://www.daewoo- 
avia.cz/ - vyrobce stredne velkych 
nâkladnîch vozu. 

5) Zetor - http:/ lwww.zetor.cz/cz/index 
.html - nejznâmejsî vyrobce traktoru 
v Cesku. 

Motocykly 

Dlouhou tradici mâ v Ceske repu¬ 
blice take vyroba motocyklu. Znacky 
jako Jawa ci CZ jsou i dnes ve svete 
pojmem, i kdyz vyrobe jednostopych 
vozidel se v Cesku uz dâvno nedarî 
jako kdysi a i mezi zâkaznîky se stâle 
vîce prosazujî zahranicnî znacky. Jed- 
notlive vyrobce najdeme na techto 
adresâch: 

1) Jawa - legendârnî vyrobce, ktery 
drîve vyrâbel i automobily mâ svou 
velmi povedenou prezentaci umîs- 
tenou na adrese http://www.jawa.as 
(viz obr. 9). 

2) CZ Strakonice - Strakonickâ spo- 
lecnost uz s vyrobou motocyklu bo- 
huzel prestala, protoze vsak v râmei 
skupiny vyrâbî vysokozdvizne vo- 
zîky a komponenty pro automobily, 
uvâdîm jî v tomto prehledu "auto- 


mobilovych a motocyklovych" vy- 
robcu take. Strânky CZ Strakonice 
najdete na adres e http://www.czas.cz/. 

3) Ducati - jako prvnîho zâstupee za- 
hranicnîch znacek muzeme uvest 
uspesnou italskou firmu Ducati, kte- 
râ mâ svou ceskou prezentaci umîs- 
tenou na adrese http://www.ducati- 
czech.cz/. 

4) Kawasaki - Itâlie a Japonsko jsou 
dnes, pokud jde o motocykly, dve 
velmoci. Prvnîm zâstupcem japon- 
skych vyrobcu v tomto prehledu 
muze byt napr. spoleenost Kawa- 
saki, jejîz ceskou prezentaci najdeme 
na http:llwww.kawasaki.cz/. 


Obr. 9. Motocykly Jawa 


5) Honda - tato znacka je u nâs dobre 
znâmâ nejen svymi kvalitnîmi au¬ 
tomobily, ale take vykonnymi moto¬ 
cykly. WWW strânky zamerene 
prâve na tuto câst vyrobnîho progra- 
mu najdeme v ceske verzi na adre¬ 
se http: //moto.honda.cz/. 

6) Aprilia - take Aprilia uz se na ces- 
kem trhu dobre usadila, a tak nenî 
divu, ze mâ svou internetovou pre¬ 
zentaci zpracovanou take v ceskem 
jazyce - najdeme ji na adrese 
http://www.aprilia.cz/ (viz obr. 10). 

7) Yamaha - vyrobci motocyklu obeene 
majî sve prezentace kvalitneji 
zpracovane nez vyrobci automobilu, 
kt ere jsem uvâdel vyse. Pekne ceske 
strânky Yamahy na adrese http:// 
www.yamaha.cz/ to jen potvrzujî. 

8) KTM - ceskou prezentaci najdeme 
na http://www.ktm.cz/ . 

9) Cagiva - ceske strânky najdeme na 
adrese http:/ iwww.cagiva.cz/ . 

Tak jako v prîpade automobilek, 
i zde platî, ze vycet adres nemuze byt 
ani zdaleka uplny. Dohledat dalsî adre- 
sy by vsak pro pravidelne ctenâre teto 
rubriky nemel byt problem, protoze 
vyhledâvacum a vyhledâvânî jsme se 
na strânkâch Amaterskeho radia opa- 
kovane venovali. 



10/2003 


ITdTTEt 


31 



































INTERNET 



Automobilovă muzea v CR 

Patffte-li mezi pfîznivce automobilu 
bude vâs moznâ zajimat, jakâ auto- 
mobilovâ muzea muzete v Cechâch 
a na Morave navstivit. Je jich pomerne 
dost a ve vetsine pripadu nebudete 
nâvstevou zklamâni. Na Internetu nej- 
vyznamejsi muzea najdeme na techto 
adresâch: 

1) Muzeum automobilky Skoda v Mla¬ 
de Boleslavi priblizuje historii a vy- 
robni program teto predni ceske 
znacky. Sve strânky mâ muzeum na 
adrese http://www.skoda-auto.cz/ 
muzeum/. 

2) Rozsâhlou sbirku automobili znac¬ 
ky Tatra najdete ve firemnim muzeu 
v Koprivnici. Na Internetu pak naj¬ 
dete toto muzeum na adrese http:// 
www. tatramuseum. cz/. 

3) Unikâtni sbirka Emila Prihody mi¬ 
ze byt bez nadsâzky oznacena za "ofi- 
ciâlni" muzeum znacky Praga. Toto 
muzeum najdete ve Zbuzanech u Pra- 
hy, na Internetu pak na adrese http: 
Hhmwkrotil.cz/pragamuseum/ (viz 
obr. 11). 

4) V Lânech u Prahy, nedaleko prezi- 
dentskeho zâmku, najdete muzeum 
sportovnich vozi s rozsâhlou sbir- 
kou, kterâ potesi srdce kazdeho mi- 


Obr. 12. Automobilove zpravodajstvi 
na Auto.cz 


lovnika rychlych kol. Vice informări 
naleznete na adrese http://www. 
fordchar. cz/clas sic/. 

5)Nârodni technicke muzeum - toto 
muzeum se sice nezameruje jen na 


Obr. 11. Muzeum Praga 


automobily, ale zdejsi sbirka auto¬ 
mobili potesi kazdeho milovnika 
veterani, takze v tomto prehledu 
NTM ( http://www.ntm.cz/ ) nemize 
chybet. 

6) Velke motocyklove muzeum je 
v Netvoficich. Na Internetu je pak 
toto muzeum umisteno na adrese 
http://www. eltsen. cz/jawa/. 

7) 1 kdyz do tohoto vyctu tak iplne ne- 
patri, za nâvstevu take stoji Muzeum 
MHD v Praze. Na Internetu jej naj¬ 
deme na strânce http://www.mhd 
praha. cz/cz/hist-muz. htm. 

Informace o autech 
a motocyklech 

Automobily ci motocykly jsou ko- 
nickem nejednoho vetsiho a mensiho 
kluka a informace o novinkâch u jed- 
notlivych znacek hltâ nejeden z nas. 
Tak jako na novinovych stâncich 
najdeme rozsâhly vyber motoristic- 
kych casopisi, najdeme rozsâhly zdroj 
informări o autech i na Internetu. 
l)Au to.cz ( http://www.auto.cz/auto 
.phtml ) - asi nejznâmejsi a nejnav- 
stevovanejsi magazin o autech na 
ceskem Internetu. Zpravodajskou 
sekci magazinu najdete na adrese 
http://news.auto.cz (viz obr. 12). 



32 


■TÂTTFt) 


10/2003 




























































3Er«iîr 


2) AutoRevue ( www.autorevue.cz ) - 
zpravodajsky server z rodiny serverii 
Computer Pressu mâ sice nizsî nâv- 
stevnost, ale zvlâste v poslednî dobe 
pomerne vysokou uroven. 

3) Strânka http://auto.impuls.cz/ pfinâsî 
denne pohled na auta "ze vsech 
stran". 

4) Car ( http://www.car.cz ) - dalsî denne 
aktualizovanâ strânka o vsem co se 
tykâ motorizmu. 

5) Moto ( http://www.moto . cz/is/test2/ 
main.asp ) - na teto adrese se infor- 
mace zamerujî na priznivce jedno- 
stopych vozidel (viz obr. 13). 

6) Auto Part ( http://www.part.cz/buxus 
/generate_page.php3 ?page_id=1 ) - 
dalsî mene znâmy zdroj informacî 
o automobilech s vysokou infor- 
macnî hodnotou. 

7) Autotesty ( http://www.autotesty.cz / ) - 
server zamereny na testy vozu vsech 
znacek. 

Existuje samozrejme cela fada 
dalsîch internetovych periodik, ktere 
se autum a motocyklu venujî. Jako 
v predchozîch prîpadech vsak musîm 


Obr. 13. Server Moto 




vycet omezit jen na nekolik vybranych 
zâstupcu. V zâdnem prîpade to vsak 
neznamenâ, ze kvalitnî automobilove 
zpravodajstvî nenajdete i jinde. 

Autoskoly 

Pokud chceme rîdit auto, musîme 
nejprve absolvovat povinne skolenî. 
I s vyberem autoskoly dokâze samoz- 
rejme Internet pomoci. Nebudu zde 
uvâdet adresy na konkretnî autoskoly 
a delat tak nekolika nâhodne vybra- 
nym firmâm reklamu, protoze verîm, 
ze pravidelnî ctenâri si dokâzî pomocî 
vyhledâvacu nejblizsî autoskolu najît 
sami. Upozornîm vsak na strânku http: 
Hauto.ucse.cz/ , kde se muzeme otestovat 
ze znalosti znacek a pravidel silnicnîho 
provozu. Dalsî testy najdeme na teto 
strânce: http://www. testomanie. cz/ 
autoskola/. Vyhlâsku Ministerstva 
dopravy a spoju, kterou se provâdejî 
pravidla provozu na pozemnîch komu- 
nikacîch a uprava a rîzenî provozu na 
pozemnîch komunikacîch nalezneme 
na adrese http:llwww.autoskoly.cz/psp 
/30-Ol.htm (viz obr. 14) a zâkon o pro¬ 
vozu na pozemnîch komunikacîch na 
adrese http://www.sagit.cz/_texty/ 
sb00361.htm. 


Obr 14. Pravidla provozu na Internetu 
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Z HISTORIE RADIOELE 


HEEMEJ 

Tajny vysflac ASPIDISTRA - vâlka v etern 


(Dokoncem) 

V roce 1943, v dobe kdy jiz vysîlânî 
GS1 bylo dobre zavedene, Britove 
usoudili, ze by bylo vhodne vysîlânî 
rozdelit, ze by mela zacît vysîlat ofi- 
ciâlnî nemeckâ stanice. Tuto myslenku 
mela britskâ admiralita jiz od roku 
1942. Pro sve vojâky na okupovanych 
uzemîch a na mori Nemci zrîdili neko- 
lik stanic, ktere vysîlaly tehdy popu- 
lârnî hudbu, pozdravy od prâtel, 
rodinne vzkazy ap. A tak pro nâmor- 
nîky slouzîcî v Atlantiku zacal vysîlat 
22. 3. 1943. napr. „Deutsche Kurz- 
wellensender Atlantik“ (krâtce „Atlan- 
tiksender“), ktery prakticky po cely 
den vysîlal 18 pulhodinovych relacî 
hudby, zprâv a zâbavy. Nebyl to vysî¬ 
lac, ktery by byl nejak podrîzen neja- 
ke nemecke organizaci v Anglii - rîdila 
jej britskâ politicko-vojenskâ sprâva, 
k vysîlânî se pouzîvaly ctyri 7,5 kW 
krâtkovlnne vysîlace a pro tyto ucely 
bylo vybudovâno nove studio v dvou- 
patrove budove v Milton Bryan blîzko 
Woburn Abbey v Bedfordshire. Jako 
obsluha bylo vybrâno nekolik schop- 
nych lidî, mezi kterymi vynikal byvaly 
berlînsky obchodnîk s umeleckymi 
predmety a predvâlecny rakousky diplo¬ 
mat, ktery pripravoval vysîlane zprâvy. 

Hvezdou tohoto vysîlace se vsak stal 
zakrâtko velmi populârnî Vicky, milâ- 
cek nâmornîku, posîlajîcî pozdravy 
k narozeninâm „chlapcum v modrem“, 
blahoprâl jim k narozenî potomku 
a nikdo ani v nejmensîm netusil, ze je- 
ho rodina zahynula v plynovych ko- 
morâch Osvetimi. I pro nej byly hlav- 
nîm zdrojem pro vysîlane materiâly 
nemecke noviny a cas od casu take 
dopisy. Cennym zdrojem informacî 
zacali byt take zajatci, rozhovory s ni- 
mi byly natâceny primo v zajateckych 
tâborech. Archiv, ktery byl takto 
porizovân, se neustâle rozrustal, takze 
prestalo byt v moznostech samotnych 
hlasatelu, aby se v nem vyznali. Byli 
proto prizvâni ke spoluprâci odbornî- 
ci, jednîm z nich byl C. E. Stevens, 
zvany Thomas Brown - „chodîcî 
oxfordskâ encyklopedie historie“, 
ktery se ujal koordinace prâce tymu 
odbornîku zpracovâvajîcîch dochâze- 
jîcî materiâly. Byl to on, kdo prisel 
s myslenkou pouzît jako znelku pro 
evropske vysîlânî BBC uvod Beetho- 
venovy 5. symfonie. 

Atlantiksender se stal zakrâtko veli- 
ce populârnîm a Sefton Delmer z vy- 

34 


boru pro plânovânî „Dne D“ uvazoval, 
jak by pred zamyslenym vylodenîm ve 
Francii pomohl podryvat morâlku 
nemeckych vojâku. Tyto vysîlace vsak 
mely maly vykon, a tak se do prâce 
zapojila i Aspidistra. 

Pod oznacenîm „Soldatensender 
Calais“ tak zacal svou prâci nejsilnejsî 
vysîlac sveta. Jeho mohutny signâl 
dokâzal na uzemî Francie vymazat 
vsechny slabe nemecke vysîlace a ne- 
mectî râdiovî opravâri pracujîcî ve 
Francii nad tîmto problemem nedokâ- 
zali zvîtezit. Zprvu neprîlis dlouhe 
nocnî vysîlânî na vine 360 m bylo 
doplneno o pulhodinove rannî vysîlânî 
na krâtkych vlnâch vysîlacem Atlan¬ 
tiksender, ktery v te dobe jiz postupne 
zvetsoval vykon. Tesne pred „dnem 
D“ jiz vysîlaly tyto stanice od osmi 
hodin vecer az do peti râno. 

Mezitîm zmizela ze sceny „tajnâ“ 
vysîlacka GS1. Behem dvouapulrocnî 
existence „Sef“ odvysîlal asi 700 relacî 
a spinii tîm sve poslânî. 4 dny po zahâ- 
jenî vysîlânî „Soldatensender Calais“ 
se uskutecnilo poslednî vysîlânî GS1. 
Stalo se tak za zinscenovanych drama- 
tickych okolnostî, kdy v puii vety se 
ozvaly vystrely z automatu a nemecky 
vykrik „dostali jsme te ty svine“, coz 
melo demonstrovat prâci Gestapa. 
Nejak se vsak zapomnelo na skutec- 
nost, ze pozdeji vecer byla vzdy opa- 
kovanâ relace - tak se stalo, ze poslu- 
chaci mohli slyset jak „Sef“ byl zas- 
trelen dvakrât behem nekolika hodin. 

• • • 

„Soldatensender Calais“ pokracoval 
podle plânu. Nemeckym vojâkum 
prinâsel cîlenou zâbavu a dalsî hvez¬ 
dou tohoto vysîlace se stal Sepp Ober- 
meyer, Bavorâk slouzîcî u luftwaffe, 
kteremu se podarilo s Messerschmit- 
tem proniknout i preş anglicke rada- 
rove hlîdky a pristât na letisti v Esse- 
xu. Psal si sve vlastnî historky ze zivota 
letcu a pomlouval sve kolegy - dustoj- 
nîky letectva. Dalsîm byl Eddy Man- 
der, telegrafista z ponorky operujîcî 
v Atlantiku, ktery byl „uloven“ spo- 
jenci vcetne zâznamnîku obsahujîcîho 
vsechny pouzîvane sifry. Ten mei 
neocenitelnou vyhodu perfektnî zna- 
losti nemeckeho nâmornîho slangu, 
takze vliv na posâdky lodî a ponorek 
melo jeho vysîlânî ohromny. Take 
hudba byla nedîlnou soucâstî vysîlânî 
a nektere skladby vysîlane temito vysî- 
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Iaci tzv. „na prânî“ se staly dokonce 
mezi nemeckymi vojâky populârnî - 
byly dovezenyz Nemecka jako tiplne 
novinky preş Svedsko. Pochopitelne 
relace obsahovaly take zprâvy slouzîcî 
k dezinformaci a k psychologickemu 
ovlivnovânî posluchacu. Byly napr. 
popisovâny drasticke sceny z bombar- 
dovânî jednotlivych nemeckych mest 
a popisy znicenych câstî od ulice k uli- 
ci rozhodne pusobily depresivne na 
psychiku nemeckych obyvatel. Tyto 
popisy se zpracovâvaly podle fotografii 
porizovanych letadly primo pri bom- 
bardovânî. Pusobilo to neprîznive i na 
samotne vojâky, kterî meii mnohdy ve 
mestech, na ktere byl podniknut nâ- 
let, sve rodiny. Vysîlaly se i relace, ve 
kterych byl podâvân năvod, jak uspes- 
ne dezertovat. V nekterych prîpadech 
byly dokonce zachycovâny radiodâlno- 
pisne zprâvy nemecke tiskove kan- 
celâre, a tak se stalo, ze nektere infor- 
mace z Goebellsova ministerstva pro- 
pagandy vysîlal Soldatensender Calais 
drîve, nez byly otisteny v nemeckych 
novinâch. 

• • • 

Silny signâl, kterym disponoval 
Soldatensender Calais, pochopitelne 
ovlivnoval nejen vojâky, ale take civil- 
nî obyvatelstvo. Svedcî o tom mj. take 
dopis z dubna roku 1944, ve kterem 
velitei mîstnî divize SS v Mnichove 
oznamuje svemu vrchnîmu velenî, ze 
tento vysîlac silne pusobî na civilnî 
obyvatele Mnichova a Hornîho Bavor- 
ska, kterî se domnîvajî, ze se jednâ 
o pravy nemecky vysîlac. 

Velice poslouchanym se stal hlavne 
v zârî 1943, kdy mîstnî vysîlac pro 
Mnichov zacal vysîlat ve vecernîch 
hodinâch porady pro fasistickou Itâlii. 
Pochopitelne, ze posluchaci si sve 
prijîmace naladili na nejblizsî silny 
nemecky vysîlac - a tîm byl prâve Sol¬ 
datensender Calais. Proto urady rozho- 
dly, ze se toto vysîlânî zacne rusit. 
Ovsem to melo neprîznive dusledky 
pro samotne Nemce. Jednak rusîcî 
vysîlace pronikaly na jednoduchych 
prijîmacîch i do vysîlânî vlastnîch 
vysîlacu, takze na nekterych mîstech 
nebylo mozne mnichovsky vysîlac 
poslouchat vubec, a pak - vyuzilo se 
schopnosti Aspidistry prelad’ovat svuj 
kmitocet, takze Soldatensender Calais 
byl nekdy jedinou stanici, kterou by¬ 
lo mozne nerusene prijîmat! Jeho po- 
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pularitu nakonec potvrdili i vâlecnî 
zajatci, od kterych se spojenci doz- 
vedeli, ze jeden serzant wehrmachtu 
poustel toto vysîlânî mîstnîm rozhla- 
sem na ubikace vojâku a teprve po po- 
kârânî vyssîm dustojnîkem pochopil, 
ze se jednâ o vysîlac neprîtele. Vâlecnî 
zajatci take byli pak pri vyslesîch 
sdîlnejsî, nebot’ podle jejich slov 
nemelo smysl neco zatajovat, kdyz se 
o rade veci, na ktere byli dotazovâni, 
stejne dozvîdali z rozhlasu. Jeden 
z dustojnîku, zajatych v prubehu in- 
vaze, rekl, ze spolu s dalsîmi dustoj- 
nîky v dobe, kdy byli ve Francii, mimo 
teto stanice neposlouchali temer nic 
jineho. 

I kdyz nekterî posluchaci tusili, ze 
se jednâ o podvratne vysîlânî z Anglie, 
presto tento vysîlac poslouchali, nebot’ 
prinâsel i zâbavne programy. Ovsem 
jak se po vâlce vyjâdril jeden z pracov- 
nîku nemeckeho vysîlânî BBC, vysîlac 
Soldatensender Calais mohl mît i opac- 
ny vliv tîm, ze svymi zâbavnymi po- 
rady mnohym Nemcum pomâhal dos- 
tâvat se z deprese. Mnohdy to byl jedi- 
ny dosazitelny vysîlac, nebot’ nemecke 
vysîlace prerusovaly svou cinnost 
take proto, aby znesnadnily bombar- 
derum naletajîcîm nad Nemecko 
zamerenî. Historku pro zasmânî pak 
vyprâvel kapitân luftwaffe, ze nekterî 
dustojnîci zrejme poslouchali zprâvy 
tohoto neprâtelskeho vysîlace s poz- 
nâmkovym blokem, nebot’ se nektere 
vysîlane zprâvy objevovaly temer 
doslovne v dennîch rozkazech. 

• • • 

Kdyz nastal Den D, byl Soldaten¬ 
sender Calais jedinym mediem, ktere 
informovalo solidne a podle pravdy, 
jakâ je situace. 6. cervna 1944 ve 4.50 
prerusila stanice vysîlânî tanecnî 
hudby a oznâmila, ze invaze zapocala. 
Svedske monitorovacî stanice hlâsily, 
ze informace jsou tak presne, ze sta¬ 
nice must vysîlat z prâve obsazeneho 
uzemî. Pochopitelne to tak nebylo, ale 
Donald E C. Lachtan, jediny z tymu 
pripravujîcîho porady, ktery znal 
podrobnosti tajneho plânu D, cely 
predchozî den strâvil v hlavnîm stanu 
operace a seznâmil se dopodrobna se 
vsîm, co se melo dît. Pripravil pak per- 
fektnî plâny a s nimi jen cekal na mo¬ 
ment, kdy dâlnopisem prijde zprâva, 
ze je odvysîlânî mozne. Kdyz zprâva 
dosla, okamzite ohlâsili, ze „neprîtel 
pristâvâ na francouzskem pobrezî ze 
vzduchu i po mori“. A ponevadz v pr- 
vych dnech operace byla rada dulezi- 
tych nemeckych komunikacnîch uzlu 
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prerusena, byl tento vysîlac prvnîm, 
ktery ohlâsil radu dulezitych momen- 
tu, a nemectî velitele v prvych dnech 
cerpali zprâvy prâve z tohoto vysîlace. 
Vetsinou kazdâ oznâmenâ skutecnost 
byla ohlâsena asi 12 hodin predtîm, 
nez byla oficiâlne uvolnena pro ne¬ 
mecke zprâvy. Z velke câsti hlâsil 
Soldatensender Calais presnou situaci, 
a tak bylo nekolikrât mozne ovlivnit 
strategii nemeckych generâlu, kdyz 
byla ohlâsena falesnâ informace o po- 
hybu vojsk. Nemci byli bezradnî a ne- 
mohli pochopit, jak je mozne, ze kro- 
me bezprostrednîch zprâv z fronty 
tento vysîlac oznamuje i situaci v Ne- 
mecku nebo zprâvy z Hitlerova hlav- 
nîho stanu. Byli dokonce presvedceni, 
ze majî primo na nemeckem uzemî 
nejake dopisovatele, jak to prozradil 
v soukromem rozhovoru nemecky 
vojensky ataşe ve Stockholmu von 
Wahlert. 

Kdyz tento vysîlac navîc ohlâsil 
podrobnosti ze Stauffenbergova netis- 
pesneho pokusu o zabitî Hitlera 
20. cervence 1944, bylo nasazeno 200 
specialistu, aby prozkoumali, zda nenî 
prîmo odposlouchâvân Hitleruv hlav- 
nî stan - nic podezreleho vsak tehdy 
nenasli. 

• • • 

Na sklonku vâlky Aspidistra pokra- 
covala dâle v ovlivnovânî nâlad a konâ- 
nî civilnîho obyvatelstva, spolu se 
stanicemi BBC a Hlas Ameriky. 
Premlouvali napr. obyvatelstvo, aby 
neprchalo pred postupujîcîmi armâ- 
dami. Kdyz se o tom dozvedel Wins- 
ton Churchill, nebyl prîlis nadsen - 
zaplnene strategicke cesty totiz ome- 
zovaly manevrovacî schopnost ustu- 
pujîcîm nemeckym vojskum. 

Aspidistra vyuzîvala dâle svou schop¬ 
nost rychle menit vysîlacî kmitocet, 
a tak v momentech, kdy nemecke vysî¬ 
lace byly vypînâny pred blîzîcîmi se 
leteckymi svazy, okupovala jejich kmi- 
tocty a mohla tak mîstnîmu obyvatel- 
stvu oznamovat zprâvy, ktere mezi 


nimi sîrily paniku. Nekdy to byly do¬ 
konce vyzvy k evakuaci od mîstnîch 
velitelu, ale z jinych oblastî, vysîlane 
predtîm jinymi nemeckymi vysîlaci, 
ktere byly zachyceny monitorovacîmi 
stanicemi. Takovyto typ vysîlânî se 
nekolikrâte opakoval behem brezna 
a dubna v roce 1945. 

Od 27. brezna vsak nemecke velenî 
veskere dulezite informace ohledne 
evakuacî zacalo vysîlat dlouhovlnnou 
stanici Deutschlandsender - na jeho 
kmitocet se Aspidistra nemohla pre- 
ladit. 30. brezna Aspidistra vysîlala na 
kmitoctech vysîlacu Berlin a Hamburg 
sdelenî, ze „neprîtel" po telefonnî sîti 
z obsazenych uzemî posîlâ klamnâ hlâ- 
senî. 8. dubna oznâmila na kmitoctech 
stanic Hamburg a Lipsko, ze jsou 
v obehu neplatne, falesne bankovky. 
Nâsledujîcî den vyzvala obyvatelstvo, 
aby se hromadne stehovalo do zon ve 
strednîm a jiznîm Nemecku, ktere 
nebudou bombardovâny. 

Na konci roku 1944, kdyz Calais 
obsadila kanadskâ vojska, se „Solda¬ 
tensender Calais" jednoduse prejme- 
noval na „Soldatensender West" a pokra- 
coval v prâci jako drîve. Byla to stâle 
rozhlasovâ stanice pro vojâky v prvnî 
linii, nynî vsak vyzyvala k ukoncenî 
vâlky, k zâchrane Nemecka. 

Snad poslednî klamnou zprâvou se- 
hrâla tato stanice urcitou ulohu pri 
bojîch o most na Rynu u Remagenu. 
Predvoj americke 1. armâdy obsadil 
okolî mostu 7. brezna 1945. Nâsledu¬ 
jîcî den oznâmil nemecky velitei vo- 
jenskych operacî Hitlerovi, ze dve 
demolicnî cety dostaly rozkaz most 
vyhodit do povetrî. Admirâl Donitz 
vsak o tom nic nevedel, presto demo¬ 
licnî jednotky byly nâsledujîcî den 
vyslâny k Remagenu. Mezitîm Solda¬ 
tensender West oznâmil, ze se Nemci 
chystajî 11. brezna most znicit. Byla 
to sice vymyslenâ, ale nakonec se 
ukâzalo, ze pravdivâ informace. Do¬ 
nitz se tuto zprâvu dozvedel a vâhal, 
zda se mâ v operaci pokracovat - nako¬ 
nec vsak vse oznâmil Hitlerovi s tîm, 
ze operaci dokoncî. 



Komentâr o spoje- 
neckem prechodu 
Ryna byl vysflân Stan- 
leyem Maxtedem 
a Richardem Dim- 
bleym z kluzâku. Snf- 
mek je z knihy Zâpad- 
ni fronta ocima re¬ 
porterii BBC, Nakla- 
datelstvî Bonus a Brno 
1996 
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Z RAPIOAMATERSKEHO 


Obecne oblibene omyly pri năvrhu a konstrukci KV anten 



Obr. 4. Definice CSV a hodnoty postupujfci'ho a odrazeneho vykonu v zâvislosti 
na CSV 


(Pokracovâm) 

Vyznam CSV 

CSV nabyvâ hodnot od 1 do neko- 
necna, CSV = 1 znamenâ optimâlni 
vykonove prizpusobeni. Logickou 
uvahou lze dospet k zâveru, ze vyssi 
CSV znamenâ vetsi ztrâty vlivem 
neprizpusobeni. Skutecne tak tomu je, 
je vsak dulezite stanovit, jak velke tyto 
pridavne ztrâty budou a jake budou 
mit vyznam v danem konkretnimpri- 
pade. Obr. 4 uvâdi krome definice CSV 
take pomery postupujiciho a odraze¬ 
neho vykonu v zâvislosti na jeho ve- 
likosti. 

Prvni odhad nemusi byt prilis opti- 
misticky, hodnota CSV = 3, kterâ 
byvâ v praxi povazovâna za neprija- 
telnou, znamenâ, ze se celâ 1/4 vykonu 
privedeneho do anteny odrazi. Vyjâ- 
drime-li ztrâtu v decibelech, dochâ- 
zime k 1,25 dB. Zeslabeni prijimane- 
ho signâlu o 1,25 dB je na nizsich KV 
pâsmech zcela zanedbatelne, protoze 
takovy pokles sotva poznâme na 
S-metru a rozdil v sile signâlu nebude 
vnimatelny uchem. Ponekud jinâ 
situace bude na vyssich KV pâsmech 
a zcela jinâ na VKV. Zeslabeni signâlu, 
zapricinene neprizpusobenim a titlu- 
mem napâjece, se scitaji a vysledny 
efekt je tyz, jako kdyby se sumove cislo 
prijimace o tuto hodnotu zhorsilo. Mâ- 
li nâs prijimac sumove cislo F napr. 
4 dB a antena CSV = 3, je situace stej- 
nâ, jako kdybychom pouzivali priji¬ 
mac s sumovym cislem 5,25 dB a an- 
tenu s CSV = 1. Takove zhorseni 
sumoveho cisla jiz muze zpusobit 
nepouzitelnost prijimaciho systemu 
pro prijem extremne slabych signâlu 
na VKV pâsmech. Situace je ve sku- 
tecnosti jeste horsi, nebot’ jsme nebrali 
v uvahu utlum pouziteho napâjece. 
Casto investujeme nemaly peniz do 
kvalitniho napâjece s malym utlumem, 
avsak vysoky CSV muze takovou 
investici ucinit zbytecnou. 


Jiny vyznam bude mit neprizpuso- 
beni v pripade vysilâni. Pokles sily sig¬ 
nâlu v mişte prijmu bude sice stejne 
zanedbatelny jako v predchozi uvaze, 
ale je treba zabyvat se tim, jak se bude 
chovat PA vysilace. Odrazeny vykon 
putuje od anteny zpet k vysilaci. Je¬ 
ho câst se meni na teplo primo na na- 
pâjeci, stejne jako se na teplo meni 
i câst postupujiciho vykonu. Podstatnâ 
câst odrazeneho vykonu se vsak vraci 
az k PA a jeho aktivnim prvkum 
(tranzistorum, elektronkâm) a meni se 
na teplo na jeho obvodech. Je tedy zrej- 
me, ze nebezpeci pro PA vlivem vys- 
siho CSV bude mnohem vyznamnejsi 
nez pokles sily signâlu v mişte prijmu. 

Vyznam zisku anteny 

K dalsim casto nesprâvne vyklâda- 
nym parametrum anteny patri zisk 


anteny. Ten byvâ casto precenovân 
a mnohdy ti, kteri tak cini, ani nevedi, 
co zisk anteny je. Je nutne predevsim 
zduraznit, ze se nejednâ o nejake abso- 
lutni cislo, ale zisk je udâvân vzdy ve 
vztahu k nejake referencni vyzarovaci 
strukture (antene). Nejcasteji se set- 
kâvâme se ziskem, vztazenym k izo- 
tropickemu zârici nebo k pulvlnnemu 
dipolu. Tyto dve reference se pouzivaji 
zejmena proto, ze je mozne s vetsi ci 
mensi presnosti definovat jejich vyza- 
rovâni. 

Izotropicky zâric je vyzarujicim 
hmotnym bodem. Jde o matematickou 
fikci, izotropicky zâric tedy neni 
mozne postavit. Jeho vyzarovacim dia- 
gramem je koule, vykon je tedy vyza- 
rovân rovnomerne do vsech câsti pros- 
toru stejne. Vyzarovaci diagram reâlne 
anteny je vzdy jiny, takovâ antena tedy 
vyzafuje do nektere câsti prostoru vetsi 


Posledni vysilâni se uskutecnilo 
30. dubna 1945. V roce 1981, po 36 le- 
tech predai Harold Robin desky s pos¬ 
ledni relaci tohoto vysilace, ktere do 
te doby schovâval ve sve podkrovni 
svetnici, do britskeho vâlecneho mu- 
zea. Mezi poslednimi zprâvami patrily 
k nejzajimavejsim smrt Mussoliniho, 


ktereho popravili italsti partyzâni 
28. dubna, a popis setkâni Himmlera 
27. dubna se svedskym hrabetem 
Bernadottem. Nahrâvky Harolda Ro- 
bina jsou pravdepodobne jedine na 
svete, ktere zive dokumentuji styl 
a techniku vysilâni rozhlasove stanice 
Aspidistra. 


Vetsina hlasatelu se po skonceni 
vâlky vrâtila do osvobozeneho Nemec- 
ka nebo se usadila jinde ve svobodne 
Evrope. 

Podle obsâhle zprâvy Michaela R. 
Burdena volne upravil 

QX 


(CiMcitehAdie. aknEî) 


36 


10/2003 




































































































vykon, nez by vyzâril tento hypotetic- 
ky izotropicky zâric. Dobrou pomuc- 
kou pro nâzornou ilustraci je svetlo 
kapesnî svîtilny, ktere je jejîm reflek- 
torem soustred’ovâno do urcite câsti 
prostoru, zatîmco jinam svîtilna nes- 
vîtî (obr. 5). 

Pokud sejmeme vrchnî câst svîtilny, 
ztratî se ostry kuzel svetla a svîtilna 
bude k nicemu. Odebrânîm reflektoru 
jsme tedy zbavili zâric (zârovku) sme- 
rovosti a tîm i „zisku“. 

Tak velkeho zisku, jaky predstavuje 
reflektor kapesnî svîtilny, nenî mozne 
dosâhnout u krâtkovlnne anteny a vet¬ 
sinou ani u VKV anteny s vyjimkou 
centimetrovych pâsem, kde muzeme 
pouzît parabolickeho reflektoru. Sme- 
rovost bezne anteny Yagi pro KV ne- 
byvâ v porovnânî s obr. 5 velkâ. Vet¬ 
sinou otocenî anteny o 20° ani nepoz- 
nâme a pokud ano, poznâme to na sla- 
bych signâlech, ktere vetsinou nemâ- 
me zâjem odsmerovat. Smerovânî 
vsak zâlezî take na tihlu, pod kterym 
dopadâ rusivy signal na antenu. Roz- 
borem vyzarovacîho diagramu bezne 
anteny zjistîme, ze signâly dopadajîcî 
pod velkym uhlem nenî dost dobre 
mozne odsmerovat, pokud nemâme 
k dispozici napr. patrovou soustavu 
Yagiho anten s moznostî prepînat 
vrchnî ci spodnî antenu nebo pouzît 
obe dve s pffslusnym fâzovânîm. Sig¬ 
nâly z Ukrajiny, Bulharska nebo Itâlie 
tedy budou vădit a zâlezî predevsîm 


ZAJIMAVOSTI 


• Nemecky radioklub DARC vydâ- 
vâ cas od casu mimorâdne cîslo caso- 
pisu CQ-DL pouze na zvlâstnî objed- 
nâvku. To letosnî mâ nâzev „Dovolenâ 
a amaterske vysîlânî“ a prinâsî v kost- 
ce vse, co pri prâci mimo stâle QTH 
je zapotrebî. Nâvody na anteny vhod- 
ne pro krâtkodoby provoz, otâzky 
spojene s napâjenîm, prevozem zarî- 
zenî, zvlâstnosti provozu, kterych je 
nutne dbât pri provozu dle CEPT, ap. 
Asi 1/3 prîspevku byla napsâna zvlâst’ 
pro toto cîslo. Cena vytisku je v Ne- 
mecku 7,50 S vcetne postovneho. 

•Dne 4. srpna t.r. vstoupil v Ho- 
landsku v platnost novy predpis o vy- 
dâvânî volacîch znacek. Zatîm tam 
existujî 3 trîdy: N - novâcku, C - VKV, 
A - vsechna pâsma. Predpoklâdâ se 
sjednocenî trîd A a C. Podle noveho 
predpisu jsou vydâvâny radioamate- 
rum volacî znacky s prefixy PA, PB, 

10/2003 



Obr. 5 . Svetlo kapesnî svîtilny jako 
ilustrace zisku anteny 


na podmînkâch sîrenî, jak se s nimi 
vyporâdâme. 

Porovnâme-li na obr. 5 vykon, vyzâ- 
reny do osvetlene a neosvetlene câsti 
prostoru, muzeme napr. zjistit, ze vy¬ 
kon, ktery byl vyzâren do osvetlene 
câsti prostoru, je lOOOx vetsî nez vy¬ 
kon, vyzâreny do jeho neosvetlene 
câsti. To lze vyjâdrit v logaritmicke 
mîre, napr. v decibelech. Reflektor 
nasî baterky mâ tedy „zisk“ 30 dB. To 
je opravdu velky zisk, v krâtkovlnne 
praxi prichâzejî v tivahu zisky do 10 dB, 
tedy pomer mezi „svetlem a tmou“ 
1:10. S takovou baterkou bychom si 
tedy moc neposvîtili, ale na kmitoc- 


PC, PD, PE, Ply PG a PH (dosud i spe- 
ciâlnî PI prefixy), z toho PD je rezer- 
vovâno pro novâcky, PE a PH trîde C 
a ostatnî pro trîdu A. U vsech prefixu 
je cîslice 6 urcena pro speciâlnî a prî- 
lezitostne stanice, PA0 si mohou po- 
nechat jen stâvajîcî drzitele techto zna¬ 
cek, nove se nevydâvâ. Sufix muze byt 
jedo- az trîpîsmenny a fada stanic si 
pozâdala o zmenu stâvajîcî volacî 
znacky vetsinou na jednopîsmenny 
sufix. 

• Podobne jako sveho casu u nâs, 
vysla nynî v technickem nakladatelstvî 
Siebel v SRN publikace „Speciâlnî 
prehled kmitoctu“ obsahujîcî prehled 
(vîce jak 20 000) kmitoctu, ktere pou- 
zîvâ nâmornî a leteckâ sluzba, stanice 
vysîlajîcî casove znacky, vojenske a ha- 
sicske stanice, speciâlnî sîte vyuzîvane 
pri nehodâch a spousty dalsîch zajî- 
mavych sluzeb. Zazhrnuty jsou pre- 
devsîm kmitocty v oblasti 9 kHz az 
30 MHz. Cena kolem 19 S . 

• Znâmy ucastnîk zâvodu a autor 
jednoho z nejpouzîvanejsîch zâvod- 


iT^nTEt 


tech pod 30 MHz jsou takove zisky 
dobre. 

Z ucebnic vîme, ze vzroste-li vykon 
4x, dojde na prijîmacî strane k zesîlenî 
signâlu o 1 S stupen. Nârust vykonu 
na ctyrnâsobek lze vyjâdrit v logarit¬ 
micke mîre jako nârust o 6 dB. V pra¬ 
xi to vypadâ tedy tak, ze muzeme pou¬ 
zît vykon 400 W nebo zustat na 100 W 
a pouzît antenu se ziskem 6 dB. 

Zastânci QRP nebo kdokoli, kdo po- 
vazuje za alfu a omegu sveta râdia tvr- 
zenî „antena je nejlepsî zesilovac“, 
sâhne rozhodne po druhe moznosti 
s oduvodnenîm, ze takovâ antena 
bude pnnosem i pro pfîjem. To je 
bohuzel polopravda, na 80 m se nâm 
stezî podan tohoto zisku dosâhnout 
i se ctyrmi sfâzovanymi vertikâly. 
Porovnâme-li nâklady na vybudovânî 
takoveho antennîho systemu s nâkla¬ 
dy na vykonnejsî PA, zjistîme, ze ante¬ 
na vyjde 20x az 50x drâz nez PA a dalsî 
speciâlnî prijîmacî antena, s kterou 
uslysîme stejne nebo moznâ Iepe nez 
se ctyrmi sfâzovanymi vertikâly. 

Dnesnî dîl seriâlu tedy ukoncîme 
ponekud lakonickym tvrzenîm: Kaz- 
dy problem je minei o dvou stranâch 
a vzdyje nutne hledat feseni, ktere je 
optimâlnî vzhledem k danym pod- 
minkâm. Imperativy pak byvajî vetsi¬ 
nou stejne zavâdejîcî jako obeene 
oblîbene omyly. 

(Pokracovănî) 

RR 


nîch programu N6TR - Larry Tyree je 
take organizâtorem a popularizâtorem 
tzv. Detskych dnu na radioamater- 
skych pâsmech. Tato aktivita by mela 
pritâhnout mlâdez k uziteene radio- 
amaterske cinnosti. Je mu 36 let a zije 
v Oregonu s manzelkou a tremi dce- 
rami. Letos byl za sve aktivity ocenen 
vyznamnym titulem „Radioamater 
roku“, zvlâstnîm ocenenîm a diplo- 
mem spickoveho technika. Dalsîm 
vyznamenanym, ktery zîskal zvlâstnî 
diplom, je Jonathan Taylor, ktery 
vyvinul soucasny EchoLink umoz- 
nujîcî radioamaterum spojenî pros- 
trednictvîm Internetu preş prevâdece 
vybavene rîdicîm programem Echo- 
Station, ktery take navrhl. Diplom 
spickoveho technika zîskal jeste Dr. 
Steve Dimse, K4HG, ktery mâ „na 
svedomî“ globâlnî APRS system spo- 
jujîcî dnes jiz 20 000 uzivatelu APRS, 
sestavil databâzi findU (viz www.findu 
.corn) a pracuje v obcanske povetrnost- 
nî sluzbe (CWS). 
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Nove transceivery od firmy ICOM 



Nejjasnejsi mezi hvezdami 

a podobnymi superlativy hyri inze- 
râty firem, zabyvajicich se prodejem 
transceiveru firmy ICOM. Novy mo¬ 
del IC-7800 mâ byt neco, co zde dosud 
nebylo, a mâ obsahovat vsechny znâ- 
me obvodove prvky jak digitâlni, tak 
analogove technologie, ktere ve svem 
vysledku zarucuji spickove parametry. 
Ve vysokofrekvencni câsti jsou tri po- 
zoruhodnâ vylepseni: 

1. Hned na vstupu za prvym sme- 
sovacem jsou mişto obvykleho jedno- 
ho filtru se sirl pâsma cca 15 kHz dva. 
Krome sirokeho pro FM provoz jeste 
uzky cca 6 kHz pro CW, datovy, SSB 
a AM provoz. To ohromne omezuje 
mozne interference vznikajici pri prij- 
mu dvou silnych blizkych signâlu. 

2. AVC smycka ridi prakticky vsech¬ 
ny mf stupne, takze dynamicky rozsah 
prijîmace je 110 dB! 

3. Mişto obvykleho trojiho smeso- 
vâni zajist’uje pouzitâ schematika 
dvou smesovacu vynikajici signal pro 
jednotku DSP pro dalsi zpracovâni. Ip 
3. radu je neuveritelnych +40 dBm pri 
vypnutem predzesilovaci! 

Barevny displej primo zobrazuje pri- 
jimane i vysilane RTTY a PSK31 sig- 
nâly bez nutnosti zapinat PC, data je 
mozne ulozit v interni pameti a doda- 
tecne prevest do pocitace. Preş VGA 
konektor na zadnim panelu lze pri- 
pojit i externi monitor. Rozsah dvou 
nezâvislych prijimacu je 30 kHz az 
60 MHz, je integrovân demodulator 
i modulator pro provoz PSK31, odecet 
kmitoctu je s presnosti 1 Hz a interni 
zdroj je mozne napâjet sit’ovym nape- 
tim od 80 do 265 V. Vykon vysilace je 
200 W (50 W pri AM), pri potlaceni 
nezâdoucich produktu minimâlne 
o 60 dB a nosne o 80 dB. Mezifrekven- 
ce 64,5 MHz a 36 kHz, antenni tuner 
pro 17 az 150 CI s asymetrickym vystu- 


pem. Speciâlni pamet’ovâ karta umoz- 
nuje, aby pri obsluze vice operâtory si 
kazdy nastavil zarizeni a na svou kartu 
nastaveni ulozil tak, jak mu to nejlepe 
vyhovuje. Vymenou karty se pak zari¬ 
zeni automaticky nastavi podle uloze- 
nych tidaju. Maximâlni prikon ze site 
je 800 VA, hmotnost 23 kg a rozmery 
skrine 424 x 150 x 420 mm. To vse za 
cenu, kterâ mâ dostoupit pri plnem 
vybaveni az 12 000 $. 

Novy QRP transceiver - 
IC-703 

Firma ICOM, kdyz videla ohromny 
uspech, s jakym se setkal model YAESU 
FT-817, mela pochopitelne take zâjem 
podilet se na trhu s QRP zarizenimi. 
Zvolila proto cestu kombinace osved- 
cenych dilu a nove technologie a zdâ 
se, ze se ji to zdarilo. Na prvy pohled 
se novă IC-703 nelisi od sveho vyko- 
nove zdatnejsiho predchudce IC-706. 
Teprve pri „blizsim ohledâni“ zjistime 
podstatne rozdily. Predne - rozsah 
prijîmace konci na 60 MHz, vykon 
vysilaci câsti je maximâlne 10 W pri 
13,2 V (maximâlni povolene provozni 
napeti je 15,8 V), pri 10 V je vykon jes¬ 
te 5 W a napeti pod 9,6 V je opticky 
indikovâno a pri 8 V se vypinâ. V me- 


nu jsou pridâny nektere funkce, pod- 
statnou zmenou je take automaticky 
antenni releovy tuner konstruovany se 
zretelem na pouziti hlavne krâtkych 
anten. Pro telegrafii lze osadit pridav- 
nym filtrem 250 Hz, ladeni lze nastavit 
v krocich po 1,10 nebo 100 Hz, ovlâ- 
dâni je mozne i z pocitace. Prijimacovâ 
ani vysilaci câst neprinâseji nejake 
prekvapujici kvalitativni parametry, 
takze vyuziti coby budice pro vetsi PA 
nelze doporucit (potlaceni intermo- 
dulacnich produktu pouze 25 dB), ale 
pri hmotnosti pouhych 2 kg to bude 
pro dovolenou jiste dobry spolecnik. 
5 Ah akumulâtor dokâze napâjet zari¬ 
zeni po dobu asi 9 hodin pri obvyklem 
pomeru prijem/vysilâni. 

• • • 

Zajimavy (i kdyz nepatri k nejlaci- 
nejsim) bude zrejme velmi kvalitni 
novy transceiver firmy Ten-Tec 
ORION, ktery mâ prijit do prodeje na 
predvânocni trh. Vyznacuje se velkou 
odolnosti pro silne signâly (pro odstup 
5 kHz +24 dBm), velkym a prehled- 
nym LCD displejem s panoramatic- 
kym zobrazenim okoli prijimaneho 
kmitoctu ve spodni câsti a cena oproti 
IC-7800 pouze tretinovâ - asi 3500 $. 
Take firma Kenwood oznâmila, ze 
pripravuje novinku - jeji novy KV 
+ 6 m transceiver nese zatim vyvojove 
oznaceni TS-0000 a bude dodâvân ve 
dvou verzich: s vystupnim vykonem 
100 W s automatickym antennim tu- 
nerem a s vykonem 200 W bez tuneru. 
Vzhledem k tomu, ze obe verze pred- 
poklâdaji napâjeni z autobaterie, zna- 
menâ to, ze pri odberu 40 A kazdy pre- 
chodovy odpor na napâjecich kabelech 
(i pojistka mâ dva konce!) pouhych 
0,1 znamenâ ubytek napeti 4 V!! 
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SVETA 


Expedice Uganda - 5X1 DC a Makedonie - Z38Z 


Jan Slâma, OK2JS 



Nemecti manzele Lothar, DJ7ZG, 
a Baerbel, DL7AFS, Lingeovi usporâ- 
dali za posledmch 12 roku uz 17 veli- 
ce uspesnych DX expedic. Naposledy 
v roce 2002 to byla vydarenâ expedice 
do Mozambiku. Take v roce 2003 po- 
kracovali ve sve expedierii cinnosti. 
Tentokrâte se vydali na expedici do 
Ugandy - 5X5. Tato zeme se nachâzi 
temer v samem srdci Afriky, na sever- 
nim pobrezi Viktoriina jezera. 

Byla jim vydâna znacka 5X1DC. Po 
priletu do Kampaly se museli prepravit 
na ostrov Ssese, ktery se nachâzi v seve- 
rozâpadnim cipu Viktoriina jezera. 
Cesta k nemu trvâ asi 9 hodin z pris- 
tavu Port Bell. Na Viktoriine jezere je 
84 ostruvku, ktere jsou vetsinou neoby- 
dlene, huste zalesnene a bazinate, ne 
tak vsak ostrov Ssese. Po prijezdu na 
ostrov se Lingeovi ubytovali v hotelu 
Beach a zacali s vystavbou anten. 

Jiz 9. 2. 2003 se ozvali pod znackou 
5X1DC. Hned od zacâtku jejich pro- 
vozu byl o ne velky zâjem. Oba dva se 
sveho ukolu zhostili dobre. Babs praco- 
vala na SSB vetsinou split provozem, 
pokud bylo zâjemcu mene, tak ,brala’ 
i na sve frekvenci. Stejnym stylem pra- 
coval i Lot na CW. Prestoze pouzivali 
jen drâtove anteny a pouze 100 W, 
prochâzely jejich signâly do Evropy 
velice silne. Ale sireni na jih je vetsinou 
i v ne velice dobrych podminkâch 
uchâzejici. Horsi uz to mely stanice ze 
Severni Ameriky nebo z Japonska 
a Pacifiku. 

V dalsich dnech se Lot zacal obje- 
vovat i na RTTY. Prâve zde byl o neho 
nebyvaly zâjem ze vsech svetadilu, ale 
hlavne Evropane si prisli na sve. Tim- 
to provozem se stridave ozyval vetsinou 
na 20 a 15 m, ale bylo ho mozno zastih- 
nout i na WARC pâsmech, i kdyz jen 
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zridka. Nektere dny meii problemy 
s generâtorem, ktery vynechâval. Ale 
vzdy se jim to podarilo rychle opravit 
a vypadky nebyly dlouhe. 23. 2. 2003 
byl poslednim vysilacim dnem a uz 
odpoledne tehoz dne se chystali k od- 
jezdu z ostrova. Za 14 dnu provozu se 
jim podarilo navâzat vice jak 17 tisic 
spojeni CW, SSB a RTTY. Lot dokonce 
navâzal i nekolik desitek spojeni SSTV 
QSL opet vyrizuje Babs, DL7AFS, 
via bureau nebo direct. Pokud zâdâte 
o direct QSL, je zapotrebi prilozit SAE 
plus prislusne postovne. Pokud to bu- 
de vice jak 3 QSL soucasne, Babs 
pozaduje bud’ 2 $, nebo 1 novy IRC. Jeji 
adresa je: Baerbel Linge, Eichwaldstr. 86, 
D-34123 Kassel, Germany. 

Hned po nâvratu domu zacali plâno- 
vat dalsi expedici, tentokrâte do Make¬ 
donie. 

Po rozpadu byvale Jugoslâvie se Ma¬ 
kedonie stala take samostatnou zemi do 
diplomu DXCC. Ackoliv je zde pomer- 
ne hodne cinnych mistnich radioama- 
teru, neni zcela jednoduche ziskat QSL 
za spojeni s mistnimi stanicemi. Ofi- 
ciâlni QSL bureau bylo sice ustaveno, 
ale nefunguje spolehlive. Take na poza- 
davky mistnich stanic o QSL direct 
neni radno spolehat. 

Nejvetsi zâjem o spojeni s touto zemi 
maji Japonci a radioamateri z USA. 
Ovsem i Evropane si râdi ,udelajf tuto 
zemi, zvlâste kdyz vedi, ze tentokrâte 
je temer 100 % sance na ziskâni QSL. 
Temto pozadavkum chteli tedy Lot 
a Babs pine vyhovet. Navic to pro ne 
byla po nârocne expedici do Ugandy 
doslova odpocinkovâ dovolenâ zpestre- 
nâ vysilânim. 

Jejich znacka Z38Z se ozvala na pâs¬ 
mech 15. 5. 2003 a hned byla stredem 
pozornosti. Babs se s Lotharem stridala 
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u stanice temer vzdy po cele dny. Take 
stridali celkem pravidelne pâsma podle 
toho, jake byly podminky sireni. Ov¬ 
sem v pâsmu 24 a 28 MHz se ne vzdy 
darily spojeni se zâmorskymi stanice- 
mi. Ani Evropane na tom nebyli o mno- 
ho Iepe, nebot’ shortskipove podminky 
byly velice rozdilne. 

Lepe na tom byly stanice z okra- 
jovych stâtu Evropy. Asi nejhorsi bylo 
spojeni na 28 MHz pro Stredoevropany, 
nebot’ pokud se pâsmo otevrelo, tak jen 
po velice krâtke casove useky. 

Naopak ale jejich signâl prochâzel do 
stredni Evropy velice silne na pâsmu 
6 m, kde byl o ne velky zâjem. Take 
mnoho zâjemcu navâzalo spojeni na 
digitâlnich modech, predevsim RTTY. 
Celkove se dâ rici, ze jejich expedice 
byla opet velice uspesnâ a take mnoho 
Japoncu a Americanii bylo uspokojeno 
zvlâste na RTTY. Mnoho evropskych 
a take i nasich stanic s nimi navâzalo 
spojeni na vsech KV pâsmech vcetne 
6 m. A to jeste zkrâtili svuj pobyt oproti 
plânovanym 10 dnum na 8. Za tuto 
dobu navâzali vice jak 8 tisic spojeni 
CW, SSB, RTTY a PSK. QSL opet 
vyrizuje Babs, DL7AFS, se stejnymi 
pozadavky na zaslâni direct. Brzy se 
daji ocekâvat jejich dalsi expedice. 


Oprava terminu 
expedice Kure ■ KH7K 

V AR 9/03 jsme informovali o pri- 
pravovane expedici na ostrov Kure, 
kterâ se mela uskutecnit v druhe polo- 
vine rijna. Na posledni chvili byla 
posunuta na zacâtek roku 2004 pro po- 
tize s dopravou na ostrov a problemy 
s povolenim vstupu. 
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Z RADIOAMATERSKEHO 




Markezy 2003 - TX4PG 

Jan Slâma, OK2JS 



Zacâtkem kvetna skoncila 12denni 
DX expedice sedmiclenne skupiny 
italskych radioamateru na Markezske 
ostrovy v Polynesii. Byli to Silvano, 
I2YSB, Marcello, IK2DIA, Adriano, 
IK2GNW, Andrea, IK2PMR, Flaviano, 
I2MOV, Beppe, IK2WXV, a Carlo, 
IK1AOD. Vyprava navstivila ostrov 
Nuku Hiva (OC-027) v souostrovi Mar¬ 
kezy, ktere bylo teprve nedâvno uznâno 
jako nezâvislâ entita a zarazeno do sez- 
namu zemi DXCC jako novă zeme. 
Zvlâste pro evropske radioamatery je 
to vzâcnâ, vzdâlenâ a pomerne tezko 
dostupnâ lokalita. 

Clenove expedice s sebou vezli 4 trans- 
ceivery Yaesu a 2 lineâry. Dale 4 lapto- 
py, modemy a mnoho dalsiho vybaveni. 
Antenni vybava byla taktez bohatâ: 
2prvkovâ nova SteppIR Yagi a dalsi 
3prvkovâ smerovka pro 20 az 10 m. Pro 
pâsmo 6 m 5prvkovâ Yagi. K tomu meii 

2 vertikâlni Titanex V80 a Cushcraft R7 
vcetne drâtovych dipolu. Expedice se 
prepravovala po trase Milâno-Pariz- 
Papeete-Nuku Hiva. Zacâtek se oce- 
kâval 26. dubna 2003. V Evrope se je- 
jich speciâlni prefix TX4PG ozval o den 
pozdeji. Tuto speciâlni znacku pouzi- 
vali ke 100. vyroci umrti francouzskeho 
rnalire Paula Gauguina, ktery na techto 
ostrovech zii a maloval. Tam take ze- 
mrel 8. kvetna 1903. 

Expedice mela v cinnosti neustâle 

3 stanice, ale bohuzel podminky sireni 
zpocâtku byly spatne a jeji signâly do 
stredni Evropy temer neprochâzely. Az 
po nekolika dnech se trochu zlepsily. 
Protoze pracovali split, dalo se s nimi 
navâzat spojeni i ve velice hustem pro- 
vozu. Stanice dobre vybavene antenami 
a pffslusnym vykonem to mely podstat- 
ne lehci. 
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Tem se take podarilo spojeni i na dol- 
nich pâsmech 40 a 30 m. Totez platilo 
na pâsmech 15 a 12 m, kde byly signâly 
extremne slabe, a to jen po velice krât- 
kou dobu otevreni. Clenove expedice 
nevyuzivali zcela uplne podminek ote¬ 
vreni na Evropu a pracovali v te dobe 
treba s japonskymi stanicemi. Na CW 
se snadneji navazovala spojeni oproti 
SSB, kde bylo mnohem vetsi QRM. Ex¬ 
pedice pracovala take na 6 m, bohuzel 
signâl z tohoto pâsma do stredni Evro¬ 
py vubec neprochâzel. V poslednich 
dnech pobytu se TX4PG ozyvala do- 
konce i na RTTY. Bylo to poprve ve 
vetsim meritku, co se z teto vzâcne ze¬ 
me ozyval digitâlni provoz. Pokud se 
spojeni podarilo, bylo to vetsinou v pâs- 
mu 20 m, na ostatnich pâsmech nebyla 
temer zâdnâ sance. Presto se dâ rici, ze 
expedice byla vzhledem ke spatnym 
podminkâm sireni uspesnâ. Bylo navâ- 
zâno 22 593 spojeni, z toho 12 667 CW, 
8897 SSB a 1029 RTTY. Jak dopadla 
Evropa, je videt na poctu spojeni: NA 
10 501, AS 7006 a Evropa jen 3921. 
Konec expedice byl 7. kvetna 2003 ve- 
cer a ucastnici se vrâtili stejnou trasou 
zpet do Evropy. QSL vyrizuje Silvano, 
I2YSB. Je mozno poslat QSL preş bu- 
reau nebo direct. Pokud chcete QSL 
direct, je nutno prilozit SAE plus IRC 
nebo prislusne postovne. Jeho adresa 
je: Silvano Borsa, P O. Box 45, 27036 
Mortara - PV Italy. 

Jeste neco blizsiho o techto ostro¬ 
vech. Markezy Iezi mezi 400 az 600 
milenii jizne od rovniku a prumerne asi 
1000 mii severovychodne od Tahiti. Je 
mozno je rozdelit na dva geograficke 
celky. Severni skupina je seskupena ve 
stredu kolem nejvetsiho ostrova Nuku 
Hiva, jizni skupina ostrovu Tahuata, 


Mo ho Tani a Fatu Hiva jsou rozlozeny 
kolem hlavniho ostrova Hiva Oa. 

Markezy maji rozlohu asi 807 ctve- 
recnich mii a jsou nejvetsi ostrovni sku- 
pinou Francouzske Polynesie. Jsou 
sopecneho puvodu a nektere jsou vlast- 
ne vrsky podmorskych vulkânu. Jiho- 
vychodni vetry se srâzkami maji za 
nâsledek, ze prâve jizni a jihovychodni 
câsti ostrovu maji bujnou exotickou 
vegetaci, zatimco severozâpadni câsti 
pobrezi jsou pomerne suche a vyprahle. 

Kdyz poprve Evropane objevili tyto 
ostrovy, udajne tam zilo kolem 100 tisic 
puvodnich obyvatel. Archeologicky 
bylo dokâzâno, ze tyto ostrovy byly 
osidleny jiz pred 2225 roky lidmi ze 
zâpadni Polynesie. Prvnim Evropanem, 
ktery tuto oblast objevil, byl spanelsky 
kapitân Alvaro de Mendana v roce 
1595. Ten je pojmenoval Las Islas de 
Marquesa de Mendoza. Prohlâsil je za 
majetek Spanelska. Ve sve zprâve je 
oznacil za ostrovy s velice prâtelskym 
obyvatelstvem. Presto vsak uz tehdy 
behem pobytu Spanelu zahynulo vice 
jak 200 domorodcu v potyckâch s nâ- 
morniky. Pak trvalo temer dve stoleti, 
nez do teto oblasti pripluli dalsi nâv- 
stevnici. Jeden z prvnich byl znâmy 
kapitân James Cook. Bylo to v roce 
1779. Take za jeho pobytu opet tekla 
krev domorodcu. Prâve Cookova nâv- 
steva odstartovala dalsi mnohe vypravy 
na ostrovy. Priplouvali prvni misionâri, 
aby obrâtili mistni obyvatele na kres- 
t’anskou viru, ale take mnoho dobro- 
druhu s umyslem ovlâdnout ostrovy. 
Az teprve v roce 1840 a pozdeji se zde 
projevil vliv Francouzu a celou Poly¬ 
nesii ovlâdla Francie, jejiz sprâva cele 
oblasti pretrvala az do soucasnosti. 
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Vysflăme na radioamaterskych păsmech VI 

Radek Zouhar, 0K20N 


(Pokracovâm) 

V AR 8/03 jsem se v tomto seriâlu 
strucne zminil o funkci mezinârodmch 
orgânu, jejichz vykon se dotykâ radio¬ 
amaterskeho vysilâni. Konference techto 
orgânu se schâzeji po nekolika letech. 
Jejich priprava je vzdy nârocnâ jak na 
cas, tak i na hledâni vhodnych kompro- 
misu mezi realitou a pozadavky ucast- 
nicich se sluzeb (nejen radioamaterske 
sluzby). Z pohledu rozsahu râdioveho 
vyuzitelneho spektra zabiraji radio¬ 
amatori pomerne maiou cast kmitoctu. 
Protoze se jednâ o zâjmovou cinnost, 
tudiz neplyne z ni zâdny profit, je prosa- 
zovâni novych pozadavku znacne obtiz- 
ne. Bohuzel i zde plaţi ceske „o penize 
jde az v prve rade“. Je proto vzdy vel- 
kym uspechem jakekoliv rozsireni pâ- 
sem, ziskâni priorit nebo pristupu k vyu- 
ziti modernich prenosovych technologii 
v radioamaterskem provozu. 

Ve dneh 9. cervna az 4. cervence 2003 
se sesla v Zeneve Svetovâ radiokomu- 
nikacni konference - WRC 03 za ucasti 
vice jak 2700 delegâtu zastupujicich 145 
clenskych zemi ITU. Radioamateri byli 
zastoupeni delegaci IARU, kterou vedl 
prezident IARU Larry Price, W4RA, 
dale David, K1ZZ, Wojciech, SP5FM, 
Michael, VK3KI, a Robert, VE7RWJ. 
Vetsina radioamaterske verejnosti s jis- 
tym napetim ocekâvala vysledky teto 
konference. Ve hre bylo dlouho ocekâ- 
vane vyreseni otâzek dalsiho rozvoje 
radioamaterskeho vysilâni. Pripravy na 
tuto konferenci trvaly radu roku, zabraly 
mnoho tisic hodin jednâni nejen v kuloâ- 
rech, ale i rady diplomatickych jednâni 
ve prospech radioamateru. 

Program konference byl rozsâhly a radio¬ 
amaterske sluzby se tykaly nâsledujici 
body: 

a) Rozsireni radioamaterskeho pâsma 
7 MHz o dalsi segment v rozsahu 7100 
az 7200 kHz. 

b) Revize clânku 25 Radiokomunikac- 
niho râdu ITU. 

c) Revize clânku 19 Radiokomunikac- 
niho râdu ITU. 

d) Kmitoctovy pridel v pâsmu 
430 MHz - zmena. 

Jednâni o rozsireni kmitoctoveho 
pridelu v pâsmu 40 m (7 MHz) byla jiste 
velmi nârocnâ a zdlouhavâ. Vzdyt’ se 
jednalo o odsunuti rozhlasove sluzby 
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z useku 7100 az 7200 kHz a tento seg¬ 
ment pridelit v Reg. 1 a 3 radioamater¬ 
ske sluzbe. V Reg. 2 mâ amaterskâ 
sluzba vyhradni usek 7000 - 7300 kHz. 
Bylo rozhodnuto, ze rozhlasovâ sluzba 
bude v Reg. 1 a 3 vyuzivat usek 7200 - 
7450 kHz a v Reg. 2 pak 7300 - 7400 
kHz. Tato zmena vstoupi v platnost 
29. brezna 2009, coz je z pohledu reali- 
zace rozhodnuti ITU pomerne krâtkâ 
doba. 

Pro nâs radioamatery jiste priznivy 
vysledek vznikl na zâklade mnoha kom- 
promisu a obsahuje radu poznâmek s ohle- 
dem na pevnou sluzbu, kterâ v jinych 
zemich pouzivâ toto pâsmo na primârni 
bâzi (arabske zeme, Irân, Japonsko atd.). 
Japonsko a Korea puvodne podporovaly 
rozsireni az od roku 2015, ale pouze za 
predpokladu sdileni s pevnou a mobilni 
sluzbou. Dâle je nutno zduraznit i to, ze 
nikdy v minulosti nebyla presunuta roz¬ 
hlasovâ sluzba na krâtkych vlnâch ji- 
nam, aby uvolnila kmitocty jine sluzbe. 
Tento fakt radostne kvitovala nejen dele- 
gace IARU, ale jiste ji s povdekem priji- 
mâ celâ radioamaterskâ verejnost, i kdyz 
puvodni pozadavek byl o 100 kHz sirsi. 

S daleko vetsim napetim se ocekâvaly 
zmeny clânku 25 Radiokomunikacniho 
râdu ITU. Tento clânek definuje ama- 
terskou sluzbu a amaterskou druzicovou 
sluzbu. Jednâ se o zâkladni legislativni 
vyjâdreni pojmu radioamaterskeho vysi¬ 
lâni. Od toho se odvijeji legislativy jed- 
notlivych zemi, a proto si povsimneme 
zneni podrobneji. Mimo jine, znalost se 
vyzaduje u zkousek k ziskâni oprâvneni 
k obsluze radioamaterske stanice. 

Clânek 25 
- Amaterskâ sluzba 

Câst I - Amaterskâ sluzba 

25.1 § 1 - Râdiovâ komunikace me¬ 
zi amaterskymi stanicemi ruznych zemi 
muze byt povolena, jestlize k tomuto 
zpusobu jednâ z administram nevznese 
nâmitky. 

25.2 §21)- Vysilâni mezi amater¬ 
skymi stanicemi ruznych zemi muşi byt 
omezeno na komunikaci odpovidajici 
podminkâm amaterske sluzby, defino- 
vanym v cl. 1.56 a na poznâmky osob- 
niho charakteru. 

25.2a 1) - Vysilâni mezi amaterskymi 
stanicemi ruznych zemi nesmi byt ko- 
dovâno, aby se zamezilo zverejneni je- 
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ho vyznamu, vyjimku mohou mit ridici 
signâly prenâsene z pozemske ridici 
stanice na vesmirnou stanici amaterske 
druzicove sluzby. 

25.3 2) - Amaterske stanice mohou 
byt pouzity pro mezinârodni komuni¬ 
kaci pro treti osoby pouze v nouzovych 
a katastrofickych situacich. Administra- 
ce mohou stanovit pouziti techto provi¬ 
zorii v souladu se zâkony. 

25.4 - Zruseno. 

25.5 §31)- Administrace mohou 
stanovit, zda osoba zâdajici o povoleni 
k obsluze amaterske stanice muşi nebo 
nemusi dokâzat schopnost vysilat a pri- 
jimat texty ve znackâch Morseovy abe- 
cedy. 

25.6 2) - Administrace muşi overit 
provozni a technickou kvalifikaci kazde 
osoby, kterâ chce obsluhovat amaterskou 
stanici. Voditko pro standardy oprâvneni 
mohou najit v soucasne verzi Doporu- 
ceni ITU-RM. 1544. 

25.7§ 4 - Maximâlni vykon amaterske 
stanice muze stanovit prislusnâ admi¬ 
nistrace. 

25.8 §51)- Vsechny souvisejici 
clânky a narizeni ustanoveni, umluvy 
a predpisu se vztahuji na amaterske sta¬ 
nice. 

25.9 2) - Behem vysilâni muşi ama¬ 
terske stanice v krâtkych intervalech 
vysilat svou volaci znacku. 

25.9A - Administrace jsou podpo- 
rovâny v tom, aby ucinily patricne 
kroky k umozneni amaterskym stani- 
cim pripravu na komunikacni potreby 
k podpore nouzovych situaci. 

25.9B - Administrace muze stanovit, 
zda povoli nebo nepovoli osobe, kterâ 
ziskala licenci, obsluhovat amaterskou 
stanici u jine administrace, kdyz se tato 
osoba docasne nachâzi na jejim uzemi. 
Muze stanovit podminky nebo omezeni. 

Câst II - Amaterskâ druzicovâ sluzba 

25.10 § 6 - Ustanoveni câsti I tohoto 
clânku se stejne tykaji amaterske 
druzicove sluzby. 

25.11 §7 - Administrace, ktere povoli 
amaterske druzicove sluzbe vesmirnou 
stanici, jsou povinny zabezpecit, aby 
byly zrizeny prislusne pozemske ridici 
stanice pred jejim vypustenim, aby 
pripadne ruseni od stanice amaterske 
sluzby mohlo byt okamzite ukonceno 
(viz cl. 22.1). 

(Pokracovâm) 
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LM2733 - napet’ovy menic s MOSFET spmacem 40 V 


LM2733 je napet’ovy menic, pracu- 
jici na fixnim kmitoctu 600 kHz 
nebo 1,6 MHz v pouzdru SOT-23. Pou- 
zitim pouzdra SOT-23, minimâlm 
vykonovou ztrâtou na spinacim tran- 
zistoru MOSFET a pouzitim minia¬ 
tural indukcnosti a kondenzâtoru se 
podarilo realizovat spinany menic 
s vystupnim proudem az 1 A na mini- 
mâlni plose. 

Obvod mâ integrovanou proudovou 
a tepelnou ochranu. Pracuje s sirokym 
rozsahem vstupnich napeti od 2,7 V 
do 14 V. 

Hlavni oblasti pouziti jsou zdroje 
pro bile LED, prenosne telefony a hry, 
lokâlni napet’ove menice. 

Obvod se dodâvâ ve dvou prove- 
denich podle spinaciho kmitoctu: 
X pro 1,6 MHz a Y pro 600 kHz. 

Typicke zapojeni pro vstupni napeti 
5 V a vystupni napeti +12 V/330 mA 
je na obr. 1, pro vystupni napeti 
20 V/170 mA je na obr. 2 a pro 30 V/ 
110 mA je na obr. 3. 
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